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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

АнкерМ16 144 Анкер 43.20.3

8Кр1-1 279 Кронштейн 306.91.1

9П1-1 1 Панель 130.0130.0

10П1-2 1 Панель 136.6136.6

13П1-5 1 Панель 136.6136.6

14П1-6 1 Панель 105.5105.5

18П1-10 1 Панель 57.857.8

19П1-11 1 Панель 61.161.1

24П1-16 1 Панель 145.7145.7

25П1-17 1 Панель 129.7129.7

28П1-20 1 Панель 55.855.8

29П1-21 2 Панель 241.6120.8

30П1-22 1 Панель 87.687.6

35П1-27 1 Панель 160.5160.5

36П1-28 1 Панель 152.6152.6

40П1-32 1 Панель 61.361.3

41П1-33 1 Панель 87.687.6

46П1-38 1 Панель 156.1156.1

47П1-39 1 Панель 150.0150.0

49П1-41 1 Панель 59.559.5

50П1-42 1 Панель 100.7100.7

51П1-43 1 Панель 72.272.2

53П1-45 1 Панель 183.0183.0

54П1-46 1 Панель 157.8157.8

58П1-50 1 Панель 25.225.2

59П1-51 1 Панель 86.286.2

60П1-52 1 Панель 48.648.6

61П1-53 1 Панель 47.847.8

62П1-54 1 Панель 40.440.4

63П1-55 1 Панель 99.299.2

64П1-56 1 Панель 62.862.8

66П1-58 1 Панель 157.6157.6

67П1-59 1 Панель 149.3149.3

70П1-62 1 Панель 69.269.2

73П1-65 1 Панель 142.2142.2

74П1-66 1 Панель 142.2142.2

76П1-68 1 Панель 183.6183.6

77П1-69 1 Панель 184.2184.2

58П1-72 1 Панель 24.824.8

Общая масса конструкций по объекту: 4442.7
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

8Кр1-1 279 Кронштейн 306.91.1

11П1-3 1 Панель 137.5137.5

12П1-4 1 Панель 134.7134.7

15П1-7 1 Панель 75.075.0

16П1-8 1 Панель 71.871.8

17П1-9 1 Панель 50.550.5

20П1-12 2 Панель 69.034.5

21П1-13 1 Панель 60.460.4

22П1-14 1 Панель 34.934.9

23П1-15 1 Панель 61.261.2

26П1-18 1 Панель 51.151.1

27П1-19 1 Панель 51.751.7

31П1-23 1 Панель 63.563.5

32П1-24 1 Панель 63.563.5

33П1-25 3 Панель 198.966.3

34П1-26 1 Панель 53.353.3

37П1-29 3 Панель 142.847.6

38П1-30 1 Панель 43.643.6

39П1-31 1 Панель 54.654.6

42П1-34 1 Панель 65.765.7

43П1-35 1 Панель 63.563.5

44П1-36 1 Панель 41.541.5

45П1-37 1 Панель 34.134.1

48П1-40 1 Панель 121.0121.0

52П1-44 1 Панель 21.121.1

55П1-47 1 Панель 105.4105.4

56П1-48 1 Панель 103.4103.4

57П1-49 1 Панель 116.6116.6

65П1-57 1 Панель 51.551.5

68П1-60 1 Панель 62.862.8

69П1-61 1 Панель 33.933.9

71П1-63 1 Панель 79.279.2

72П1-64 1 Панель 79.279.2

75П1-67 1 Панель 76.976.9

78П1-70 1 Панель 153.2153.2

79П1-71 1 Панель 150.4150.4

ШпилькаМ 40 Шпилька 12.00.3

ШпилькаМ 28 Шпилька 19.60.7

Общая масса конструкций по объекту: 3115.9
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

4Б1-1 4 Балка 150.037.5

4Б1-2 2 Балка 5.02.5

4Б1-3 16 Балка 1496.093.5

4Б1-4 8 Балка 194.424.3

4Б1-5 8 Балка 671.283.9

4Б1-6 1 Балка 2.72.7

4Б1-7 1 Балка 18.618.6

4Б1-8 1 Балка 40.840.8

4Б1-9 2 Балка 39.419.7

4Б1-10 1 Балка 2.02.0

4Б1-11 8 Балка 754.494.3

4Б1-12 8 Балка 741.692.7

4Б1-13 5 Балка 11.02.2

4Б1-14 7 Балка 13.31.9

4Б1-15 38 Балка 87.42.3

4Б1-16 7 Балка 16.12.3

4Б1-17 1 Балка 1.11.1

4Б1-18 1 Балка 1.21.2

4Б1-19 1 Балка 1.21.2

4Б1-20 1 Балка 18.418.4

Общая масса конструкций по объекту: 4265.8
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

Б1-21 11 Окна мансарды 104.59.5

Б1-22 11 Окна мансарды 49.54.5

8МЭ1-1 36 Монтажный эемент 7.20.2

8МЭ1-2 20 Монтажный эемент 4.00.2

6Св1-1 18 Верткальные связи по фермам 37.82.1

6Св1-2 18 Верткальные связи по фермам 37.82.1

6Св1-3 18 Верткальные связи по фермам 37.82.1

6Св1-4 8 Верткальные связи по фермам 36.84.6

6Св1-5 12 Связи по верхним поясам ферм 39.63.3

6Св1-6 48 Связи по нижним поясам ферм 120.02.5

6Св1-7 24 Связи по верхним поясам ферм 60.02.5

6Св1-8 12 Связи по нижним поясам ферм 43.23.6

6Св1-9 48 Связи по верхним поясам ферм 124.82.6

6Св1-10 8 Связи по нижним поясам ферм 132.816.6

6Св1-11 6 Связи по нижним поясам ферм 99.616.6

6Св1-12 2 Связи по верхним поясам ферм 33.416.7

6Св1-13 2 Связи по нижним поясам ферм 33.016.5

6Св1-14 2 Связи по верхним поясам ферм 29.414.7

6Св1-15 4 Связи по нижним поясам ферм 59.214.8

5Ст1-1 1 Свесы 26.526.5

5Ст1-2 1 Свесы 21.821.8

5Ст1-3 23 Свесы 66.72.9

5Ст1-4 1 Свесы 2.92.9

5Ст1-5 47 Стропила 94.02.0

5Ст1-6 2 Свесы 64.232.1

5Ст1-7 2 Свесы 61.230.6

5Ст1-8 1 Свесы 4.14.1

5Ст1-9 11 Свесы 45.14.1

5Ст1-10 11 Свесы 45.14.1

5Ст1-11 1 Свесы 26.526.5

5Ст1-12 1 Свесы 21.821.8

Общая масса конструкций по объекту: 1570.3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок

ООО "СтройПартнер"

3.6

Э 26.10.2015

26.10.2015Титаренко

Хитрук

Схема расположения ферм на отм.+4.400, 
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

7Пр1-1 3 Прогон 5.41.8

7Пр1-2 16 Прогон 22.41.4

7Пр1-3 5 Прогон 29.05.8

7Пр1-4 8 Прогон 48.86.1

7Пр1-5 3 Прогон 4.51.5

7Пр1-6 3 Прогон 6.32.1

7Пр1-7 5 Прогон 24.04.8

7Пр1-8 5 Прогон 31.06.2

7Пр1-9 3 Прогон 17.75.9

7Пр1-10 3 Прогон 13.84.6

7Пр1-11 1 Прогон 1.21.2

7Пр1-12 5 Прогон 24.54.9

7Пр1-13 5 Прогон 31.06.2

7Пр1-14 3 Прогон 18.66.2

7Пр1-15 3 Прогон 6.32.1

7Пр1-17 1 Прогон 2.62.6

7Пр1-18 7 Прогон 9.81.4

7Пр1-19 1 Прогон 1.31.3

7Пр1-20 7 Прогон 9.11.3

7Пр1-21 6 Прогон 34.25.7

7Пр1-22 6 Прогон 22.83.8

7Пр1-23 6 Прогон 10.81.8

7Пр1-24 3 Прогон 10.23.4

7Пр1-25 1 Прогон 4.94.9

7Пр1-26 1 Прогон 3.03.0

7Пр1-27 1 Прогон 4.04.0

7Пр1-28 1 Прогон 2.12.1

7Пр1-29 1 Прогон 3.23.2

7Пр1-30 1 Прогон 1.21.2

7Пр1-31 1 Прогон 2.72.7

7Пр1-32 1 Прогон 0.90.9

Общая масса конструкций по объекту: 407.3
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

АнкерМ16 144 Анкер 43.20.3

8Кр1-1 279 Кронштейн 306.91.1

П2-1 1 Панель 349.7349.7

П2-2 1 Панель 354.1354.1

П2-3 1 Панель 552.0552.0

П2-4 1 Панель 342.9342.9

П2-5 1 Панель 347.5347.5

П2-6 1 Панель 343.5343.5

П2-7 1 Панель 74.874.8

П2-8 1 Панель 385.4385.4

П2-9 1 Панель 257.0257.0

П2-10 1 Панель 395.4395.4

П2-11 1 Панель 391.9391.9

Общая масса конструкций по объекту: 4144.3
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

Сг2-1 1 Связь горизонтальная 9.39.3

Сг2-2 1 Связь горизонтальная 13.713.7

Сг2-3 1 Связь горизонтальная 13.513.5

Сг2-4 1 Связь горизонтальная 12.412.4

Сг2-5 2 Связь горизонтальная 29.414.7

Сг2-6 7 Связь горизонтальная 144.920.7

Сг2-7 2 Связь горизонтальная 37.618.8

Сг2-8 1 Связь горизонтальная 14.014.0

Сг2-9 1 Связь горизонтальная 14.114.1

Сг2-10 1 Связь горизонтальная 12.112.1

Сг2-11 1 Связь горизонтальная 9.99.9

Сг2-12 1 Связь горизонтальная 7.67.6

Сг2-13 1 Связь горизонтальная 12.712.7

Сг2-14 1 Связь горизонтальная 12.412.4

Сг2-15 1 Связь горизонтальная 10.810.8

Сг2-16 7 Связь горизонтальная 111.315.9

Сг2-17 1 Связь горизонтальная 10.210.2

Сг2-18 1 Связь горизонтальная 12.512.5

Сг2-19 1 Связь горизонтальная 7.77.7

Сг2-20 1 Связь горизонтальная 12.612.6

Общая масса конструкций по объекту: 508.7

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок

ООО "СтройПартнер"

3.10

Э 01.11.2015

30.10.2015Титаренко

Хитрук

Схема расположения горизонтальных 

связей на отм. +4.400

Формат: A3
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Формат: A1

Rev.

30.10.2015 Хитрук

Date Description Signature Drawn by

0 Выпуск рабочей документации Э

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок

ООО "СтройПартнер"

3.11

Э 01.11.2015

30.10.2015Титаренко

Хитрук

Разрез по оси 1, 2, 3, А, Б в осях 

1-3/А-Б
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

Св2-1 64 Связи по нижним поясам ферм 134.42.1

Св2-2 8 Связи по верхним поясам ферм 18.42.3

Св2-3 32 Связи по нижним поясам ферм 64.02.0

Св2-4 4 Верткальные связи по фермам 11.22.8

Св2-5 20 Верткальные связи по фермам 64.03.2

Св2-6 14 Связи по нижним поясам ферм 231.016.5

Сг2-3 1 Связь горизонтальная 13.513.5

Сг2-5 2 Связь горизонтальная 29.414.7

Сг2-8 1 Связь горизонтальная 14.014.0

Сг2-14 1 Связь горизонтальная 12.412.4

Сг2-20 1 Связь горизонтальная 12.612.6

Ст1-13 19 Стропила 22.81.2

Ст1-14 1 Стропила 1.41.4

Ст2-1 1 Свесы 24.224.2

Ст2-2 1 Свесы 21.821.8

Ст2-3 24 Свесы 69.62.9

Ст2-4 2 Свесы 71.235.6

Ст2-5 1 Свесы 3.13.1

Ст2-6 23 Свесы 71.33.1

Ст2-7 1 Свесы 24.224.2

Ст2-8 1 Свесы 21.821.8

Общая масса конструкций по объекту: 936.3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок

ООО "СтройПартнер"

3.12

Э 01.11.2015

30.10.2015Титаренко

Хитрук

Формат: A1
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

Пр2-1 10 Прогон 54.05.4

Пр2-2 10 Прогон 42.04.2

Пр2-3 1 Прогон 4.84.8

Пр2-4 1 Прогон 3.53.5

Пр2-5 1 Прогон 3.93.9

Пр2-6 1 Прогон 2.62.6

Пр2-7 1 Прогон 3.03.0

Пр2-8 1 Прогон 1.81.8

Пр2-9 1 Прогон 2.22.2

Пр2-10 1 Прогон 0.90.9

Пр2-11 1 Прогон 1.31.3

Пр2-12 6 Прогон 4.80.8

Пр2-13 3 Прогон 3.31.1

Пр2-14 1 Прогон 0.60.6

Пр2-15 4 Прогон 4.81.2

Пр2-16 1 Прогон 3.33.3

Пр2-17 10 Прогон 59.05.9

Пр2-18 3 Прогон 3.91.3

Пр2-19 1 Прогон 10.410.4

Пр2-20 4 Прогон 14.83.7

Пр2-21 2 Прогон 13.26.6

Пр2-22 3 Прогон 16.55.5

Пр2-23 1 Прогон 1.41.4

Пр2-24 4 Прогон 18.04.5

Пр2-25 4 Прогон 6.81.7

Пр2-26 6 Прогон 27.04.5

Общая масса конструкций по объекту: 307.8

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок

ООО "СтройПартнер"
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Э 01.11.2015

30.10.2015Титаренко

Хитрук

Схема расположения обрешеки в осях 

1-3/А-Б

Формат: A2

3 2 1

Схема расположения обрешетки по оси Б в осях 1-3
1:70

321

Схема расположения обрешетки по оси А в осях 1-3
1:70
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1:70
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Формат: A2

Rev. Date Description Signature Drawn by
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Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

Б3-1 7 Балка 1248.1178.3

Б3-2 1 Балка 186.1186.1

К3-1 1 Колонна 82.182.1

К3-2 1 Колонна 82.182.1

К3-3 1 Колонна 86.286.2

К3-4 1 Колонна 84.084.0

К3-5 1 Колонна 86.286.2

К3-6 1 Колонна 84.084.0

К3-7 1 Колонна 83.183.1

К3-8 1 Колонна 83.183.1

К3-9 1 Колонна 82.182.1

К3-10 1 Колонна 82.182.1

С3-1 4 Связь 234.858.7

С3-2 2 Связь 182.491.2

С3-3 3 Связь 261.087.0

С3-4 2 Связь 114.857.4

С3-5 1 Связь 88.288.2

С3-6 1 Связь 182.1182.1

С3-7 1 Связь 88.288.2

Общая масса конструкций по объекту: 3420.7

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р
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Схема расположения конструкций на 

отм.+0.000 в осях 1'-5'/А'-Б'

Формат: A2
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Ведомость отправочных элементов

шт.

Кол-во,

эл-та

Марка
Примечание

Масса, кг

элем. всех
листа

№
Наименование

1 2 3 4 5 6 7

П3-1 2 Панель 244.2122.1

П3-2 1 Панель 80.480.4

П3-3 1 Панель 80.880.8

П3-4 1 Панель 80.680.6

П3-5 1 Панель 80.880.8

Общая масса конструкций по объекту: 566.8
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OOO "Строй Сталь Проект"
...

Смоленск
Россия

Truss: Ferma garaja
JobName: Krovlia na ohotnichiy domik
Date: 10/15/00   03:39 PM
System: Cee 6.016
Page: 1 of 2
Report: Cutting

SPAN PITCH QTY OHL OHR PLYS SPACING WGT/PLY
7,700 mm 10 deg 40 500 mm 500 mm 1 600 mm 47.86 kgf

500 500
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Circles indicate fastener count in webs.  Squares indicate fastener count in chords.  "Fasteners" indicates the number of #12 SDS (AISI) fasteners required at one end of the member.  Each value indicates the number of fasteners required.  Where connection plates are called out on this drawing, a plate is required.  Refer to General Notes for further clarification.  Allowable shear per fastener
is calculated per the 1996 AISI Specification for Cold-Formed Steel Design.   Maintain fastener spacing at 16mm min. Maintain fastener edge margin at 16mm min for each sheet of steel connected.  

Left heel to 1st pitch break: 7,868 mm Right heel to last pitch break: 7,704 mm
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(40) Top Chd 13-14

90
90
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7,700 mm
(40) Bot Chd 7-12

Webs

90
90

247 mm

247 mm
(40) Web 1-12
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(40) Web 2-12

90
90

935 mm

935 mm
(40) Web 2-11
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(40) Web 4-10
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1,033 mm
(40) Web 4-9

90
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1,683 mm

1,683 mm
(40) Web 5-9
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1,297 mm

1,297 mm
(40) Web 5-8
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90

2,055 mm

2,055 mm
(40) Web 6-8

90
90

1,589 mm

1,589 mm
(40) Web 6-7

Joint Connection Table
Joint  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov 

1  Top Chd 13-14 - 0 kN  Web 1-12 2 1.175 kN 
2  Top Chd 2-3 - 0.0994 kN  Top Chd 4-5 - -12.7 kN  Web 2-12 8 9.866 kN  Web 2-11 6 4.384 kN 
3  Top Chd 4-5 - -12.7 kN  Top Chd 6-7 - -12.87 kN  Web 3-11 2 1.607 kN  Web 3-10 4 2.724 kN 
4  Top Chd 6-7 - -12.87 kN  Top Chd 8-9 - -9.651 kN  Web 4-10 5 3.803 kN  Web 4-9 4 3.257 kN 
5  Top Chd 8-9 - -9.651 kN  Top Chd 10-11 - -5.346 kN  Web 5-9 7 5.105 kN  Web 5-8 7 5.179 kN 
6  Top Chd 13-14 - 0 kN  Web 6-7 8 6.076 kN  Web 6-8 9 7.358 kN 
7  Bot Chd 7-12 - 0 kN  Web 6-7 8 6.076 kN 
8  Bot Chd 15-16 - 0 kN  Bot Chd 17-18 - 5.896 kN  Web 5-8 7 5.179 kN  Web 6-8 9 7.358 kN 
9  Bot Chd 17-18 - 5.896 kN  Bot Chd 19-20 - 10.53 kN  Web 4-9 4 3.257 kN  Web 5-9 7 5.105 kN 

10  Bot Chd 19-20 - 10.53 kN  Bot Chd 21-22 - 13.7 kN  Web 3-10 4 2.724 kN  Web 4-10 5 3.803 kN 
11  Bot Chd 21-22 - 13.7 kN  Bot Chd 23-24 - 8.645 kN  Web 2-11 6 4.384 kN  Web 3-11 2 1.607 kN 
12  Bot Chd 7-12 - 0 kN  Web 1-12 2 1.175 kN  Web 2-12 8 9.866 kN 

NOTE: Circles: Fastener count in webs; Squares: Fastener count in chords;  Each value indicates the number of fasteners required.
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C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x1,2 (230МПа)

C152x41x1,2 (230МПа)

Длина фермы                                  Уклон кровли                        Кол-во ферм                       Свес слева                             Свес справа                       Кол-во слоев                        Шаг ферм                                   Вес слоя

Левая нижняя точка 

- первая вершина
Правая нижняя точка 

- последняя вершина

Окружности указывают количество крепежа в узле раскос - пояс. Квадраты указывают количество крепежа в узле пояс - пояс. «Крепеж" указывает количество саморезов 

Ø5,5x19 необходимое на одном конце элемента. Каждое значение указывает минимальное рекомендуемое количество крепежа. Соединительные пластины и уголки на 

чертеже фермы указанные текстовой выноской должны быть установлены при сборке фермы. Соединительные пластины указанные на узлах ниже чертежа фермы, 

должны быть установлены при сборке фермы. Минимальное межосевое расстояние 16 мм. Минимальное расстояние крепежа до края каждого элемента фермы 16 мм.

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Между профилями нижнего пояса и стойки установить крепежный уголок

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Между профилями нижнего пояса и стойки установить крепежный уголок
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SPAN PITCH QTY OHL OHR PLYS SPACING WGT/PLY
7,700 mm 10 deg 40 500 mm 500 mm 1 600 mm 47.86 kgf
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OOO "Строй Сталь Проект"
...

Смоленск
Россия

Truss: Ferma mansardy
JobName: Krovlia na ohotnichiy domik
Date: 10/15/00   03:44 PM
System: Cee 6.016
Page: 1 of 2
Report: Cutting

SPAN PITCH QTY OHL OHR PLYS SPACING WGT/PLY
9,350 mm 35 deg 19 900 mm 2,114 mm 1 1,000 mm 125.9 kgf
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Circles indicate fastener count in webs.  Squares indicate fastener count in chords.  "Fasteners" indicates the number of #12 SDS (AISI) fasteners required at one end of the member.  Each value indicates the number of fasteners required.  Where connection plates are called out on this drawing, a plate is required.  Refer to General Notes for further clarification.  Allowable shear per fastener
is calculated per the 1996 AISI Specification for Cold-Formed Steel Design.   Maintain fastener spacing at 16mm min. Maintain fastener edge margin at 16mm min for each sheet of steel connected.  

Left heel to 1st pitch break: 6,101 mm Right heel to last pitch break: 6,101 mm
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(19) Web 9-10

Joint Connection Table
Joint  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov 

1  Top Chd 19-5 - 0 kN  Web 1-18 6 13.07 kN 
2  Top Chd 2-3 - -6.296 kN  Top Chd 4-5 - -26.28 kN  Web 2-17 2 1.097 kN  Web 2-16 18 22.09 kN 
3  Top Chd 4-5 - -26.28 kN  Top Chd 6-7 - -34.81 kN  Web 3-16 4 8.687 kN  Web 3-15 8 6.7 kN 
4  Top Chd 6-7 - -34.81 kN  Top Chd 8-9 - -15.72 kN  Web 4-15 14 17.02 kN  Web 4-14 7 17.93 kN 
5  Top Chd 4-5 5 14.35 kN  Web 5-14 12 14.68 kN  Top Chd 5-6 5 14.25 kN 
6  Top Chd 9-10 - -15.63 kN  Top Chd 11-12 - -32.44 kN  Web 6-14 6 15.27 kN  Web 6-13 12 14.48 kN 
7  Top Chd 11-12 - -32.44 kN  Top Chd 13-14 - -20.99 kN  Web 7-13 12 9.592 kN  Web 7-12 6 7.097 kN 
8  Top Chd 13-14 - -20.99 kN  Top Chd 15-16 - -6.573 kN  Web 8-12 14 16.7 kN  Web 8-11 2 0.8313 kN 
9  Top Chd 5-20 - 0 kN  Web 9-10 7 16.23 kN 

10  Bot Chd 10-11 - 0 kN  Web 9-10 7 16.23 kN 
11  Bot Chd 11-12 2 0.7849 kN  Web 8-11 2 0.8313 kN  Bot Chd 10-11 2 0.5628 kN  
12  Bot Chd 21-22 - -0.7669 kN  Bot Chd 23-24 - 20.25 kN  Web 7-12 6 7.097 kN  Web 8-12 14 16.7 kN 
13  Bot Chd 13-14 9 25.73 kN  Web 6-13 12 14.48 kN  Web 7-13 12 9.592 kN  Bot Chd 12-13 7 20.26 kN 
14  Bot Chd 26-27 - 25.72 kN 

 Web 6-14 6 15.27 kN 
 Bot Chd 29-30 - 27.26 kN  Web 4-14 7 17.93 kN  Web 5-14 12 14.68 kN 

15  Bot Chd 15-16 9 26.32 kN  Web 3-15 8 6.7 kN  Web 4-15 14 17.02 kN  Bot Chd 14-15 10 27.27 kN 
16  Bot Chd 32-33 - 26.32 kN  Bot Chd 34-35 - -0.4528 kN  Web 2-16 18 22.09 kN  Web 3-16 4 8.687 kN 
17  Bot Chd 17-18 2 0.2773 kN  Web 2-17 2 1.097 kN  Bot Chd 16-17 2 0.7895 kN  
18  Bot Chd 17-18 - 0 kN  Web 1-18 6 13.07 kN 

NOTE: Circles: Fastener count in webs; Squares: Fastener count in chords;  Each value indicates the number of fasteners required.

C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x1,2 (230МПа)

C92x41x1,2 (230МПа) C92x41x1,2 (230МПа)

C92x41x1,2 (230МПа)

C92x41x1,5 (350МПа)

C92x41x1,5 (350МПа)

C92x41x1,5 (350МПа)

C92x41x1,8 (350МПа)

C92x41x1,8 (350МПа) C92x41x1,8 (350МПа) C92x41x1,8 (350МПа)

C92x41x1,8 (350МПа)

C92x41x1,8 (350МПа)

C152x41x1,2 (230МПа)

C152x41x1,2 (230МПа)

C152x41x1,8 (350МПа)

C203x41x1,8 (350МПа) C203x41x1,8 (350МПа)

Длина фермы                                  Уклон кровли                        Кол-во ферм                       Свес слева                             Свес справа                       Кол-во слоев                        Шаг ферм                                   Вес слоя

Левая нижняя точка 

- первая вершина
Правая нижняя точка 

- последняя вершина

Окружности указывают количество крепежа в узле раскос - пояс. Квадраты указывают количество крепежа в узле пояс - пояс. «Крепеж" указывает количество саморезов 

Ø5,5x19 необходимое на одном конце элемента. Каждое значение указывает минимальное рекомендуемое количество крепежа. Соединительные пластины и уголки на 

чертеже фермы указанные текстовой выноской должны быть установлены при сборке фермы. Соединительные пластины указанные на узлах ниже чертежа фермы, 

должны быть установлены при сборке фермы. Минимальное межосевое расстояние 16 мм. Минимальное расстояние крепежа до края каждого элемента фермы 16 мм.

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Крепить через пластину 300х300х1,8

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Крепить через пластину 300х300х1,8

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Крепить через пластину 300х300х1,8

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Крепить через пластину 300х300х1,8

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Между профилями нижнего пояса и стойки установить крепежный уголок

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Между профилями нижнего пояса и стойки установить крепежный уголок

MPH-TYTARENKO_2
Линия
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SPAN PITCH QTY OHL OHR PLYS SPACING WGT/PLY
9,350 mm 35 deg 19 900 mm 2,114 mm 1 1,000 mm 125.9 kgf
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SPAN PITCH QTY OHL OHR PLYS SPACING WGT/PLY
9,350 mm 35 deg 16 1,514 mm 900 mm 1 600 mm 85.45 kgf
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Circles indicate fastener count in webs.  Squares indicate fastener count in chords.  "Fasteners" indicates the number of #12 SDS (AISI) fasteners required at one end of the member.  Each value indicates the number of fasteners required.  Where connection plates are called out on this drawing, a plate is required.  Refer to General Notes for further clarification.  Allowable shear per fastener
is calculated per the 1996 AISI Specification for Cold-Formed Steel Design.   Maintain fastener spacing at 16mm min. Maintain fastener edge margin at 16mm min for each sheet of steel connected.  

Left heel to 1st pitch break: 6,629 mm Right heel to last pitch break: 6,629 mm

Chords

90
90

7,555 mm

7,555 mm
(16) Top Chd 19-5

90
90

6,806 mm

6,806 mm
(16) Top Chd 5-20

90
90

200 mm

200 mm
(16) Bot Chd 10-11

90
90

5,410 mm

5,410 mm
(16) Bot Chd 11-14

90
90

5,410 mm

5,410 mm
(16) Bot Chd 14-17

90
90

200 mm

200 mm
(16) Bot Chd 17-18

Webs

90
90

1,413 mm

1,413 mm
(16) Web 1-18

90
90

1,488 mm

1,488 mm
(16) Web 2-17

90
90

1,499 mm

1,499 mm
(16) Web 2-16

90
90

1,487 mm

1,487 mm
(16) Web 3-16

90
90

1,469 mm

1,469 mm
(16) Web 3-15

90
90

1,487 mm

1,487 mm
(16) Web 4-15

90
90

1,468 mm

1,468 mm
(16) Web 4-14

90
90

1,519 mm

1,519 mm
(16) Web 5-14

90
90

1,468 mm

1,468 mm
(16) Web 6-14

90
90

1,487 mm

1,487 mm
(16) Web 6-13

90
90

1,469 mm

1,469 mm
(16) Web 7-13

90
90

1,487 mm

1,487 mm
(16) Web 7-12

90
90

1,499 mm

1,499 mm
(16) Web 8-12

90
90

1,488 mm

1,488 mm
(16) Web 8-11

90
90

1,413 mm

1,413 mm
(16) Web 9-10

Joint Connection Table
Joint  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov 

1  Top Chd 19-5 - 0 kN  Web 1-18 8 9.228 kN 
2  Top Chd 2-3 - -4.08 kN  Top Chd 4-5 - -7.339 kN  Web 2-17 2 0.4149 kN  Web 2-16 8 6.041 kN 
3  Top Chd 4-5 - -7.339 kN  Top Chd 6-7 - -11.2 kN  Web 3-16 7 5.557 kN  Web 3-15 5 3.411 kN 
4  Top Chd 6-7 - -11.2 kN  Top Chd 8-9 - -12.29 kN  Web 4-15 4 2.77 kN  Web 4-14 3 1.941 kN 
5  Top Chd 4-5 10 11.53 kN  Web 5-14 15 12.01 kN  Top Chd 5-6 10 11.53 kN 
6  Top Chd 9-10 - -12.28 kN  Top Chd 11-12 - -11.76 kN  Web 6-14 3 1.764 kN  Web 6-13 3 2.447 kN 
7  Top Chd 11-12 - -11.76 kN  Top Chd 13-14 - -7.667 kN  Web 7-13 4 3.126 kN  Web 7-12 8 6.26 kN 
8  Top Chd 13-14 - -7.667 kN  Top Chd 15-16 - -3.987 kN  Web 8-12 8 6.744 kN  Web 8-11 2 0.4109 kN 
9  Top Chd 5-20 - 0 kN  Web 9-10 7 8.233 kN 

10  Bot Chd 10-11 - 0 kN  Web 9-10 7 8.233 kN 
11  Bot Chd 11-12 2 0.2823 kN  Web 8-11 2 0.4109 kN  Bot Chd 10-11 2 0.1105 kN  
12  Bot Chd 21-22 - 0.3614 kN  Bot Chd 23-24 - 8.077 kN  Web 7-12 8 6.26 kN  Web 8-12 8 6.744 kN 
13  Bot Chd 23-24 - 8.077 kN  Bot Chd 25-26 - 11.39 kN  Web 6-13 3 2.447 kN  Web 7-13 4 3.126 kN 
14  Bot Chd 14-15 9 10.95 kN 

 Bot Chd 13-14 9 11.39 kN 
 Web 4-14 3 1.941 kN  Web 5-14 15 12.01 kN  Web 6-14 3 1.764 kN 

15  Bot Chd 28-29 - 10.95 kN  Bot Chd 30-31 - 7.255 kN  Web 3-15 5 3.411 kN  Web 4-15 4 2.77 kN 
16  Bot Chd 30-31 - 7.255 kN  Bot Chd 32-33 - 0.3596 kN  Web 2-16 8 6.041 kN  Web 3-16 7 5.557 kN 
17  Bot Chd 17-18 2 0.2156 kN  Web 2-17 2 0.4149 kN  Bot Chd 16-17 2 0.3107 kN  
18  Bot Chd 17-18 - 0 kN  Web 1-18 8 9.228 kN 

NOTE: Circles: Fastener count in webs; Squares: Fastener count in chords;  Each value indicates the number of fasteners required.
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C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)

C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа) C92x41x0,9 (230МПа)
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C92x41x1,2 (230МПа)

C92x41x1,2 (230МПа)

C203x41x1,2 (230МПа) C203x41x1,2 (230МПа)

Длина фермы                                  Уклон кровли                        Кол-во ферм                       Свес слева                             Свес справа                       Кол-во слоев                        Шаг ферм                                   Вес слоя

Левая нижняя точка 

- первая вершина
Правая нижняя точка 

- последняя вершина

Окружности указывают количество крепежа в узле раскос - пояс. Квадраты указывают количество крепежа в узле пояс - пояс. «Крепеж" указывает количество саморезов 

Ø5,5x19 необходимое на одном конце элемента. Каждое значение указывает минимальное рекомендуемое количество крепежа. Соединительные пластины и уголки на 

чертеже фермы указанные текстовой выноской должны быть установлены при сборке фермы. Соединительные пластины указанные на узлах ниже чертежа фермы, 

должны быть установлены при сборке фермы. Минимальное межосевое расстояние 16 мм. Минимальное расстояние крепежа до края каждого элемента фермы 16 мм.

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Между профилями нижнего пояса и стойки установить крепежный уголок

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Крепить через пластину 300х300х1,8

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Крепить через пластину 300х300х1,8

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Крепить через пластину 300х300х1,8

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Крепить через пластину 300х300х1,8

MPH-TYTARENKO_2
Выносная строка
Между профилями нижнего пояса и стойки установить крепежный уголок
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SPAN PITCH QTY OHL OHR PLYS SPACING WGT/PLY
9,350 mm 35 deg 16 1,514 mm 900 mm 1 600 mm 85.45 kgf
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Длина фермы                                  Уклон кровли                        Кол-во ферм                       Свес слева                             Свес справа                       Кол-во слоев                        Шаг ферм                                   Вес слоя



Ферма однослойная

В ( 1 : 10 )
Узел однослойной фермы

Г ( 1 : 5 )
Соединение профилей нижнего пояса фермы

Б ( 1 : 10 )
Вершина фермы

А ( 1 : 10 )
Элементы фермы

А

Б

В

Г

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
   

Лист

1 

Копировал Формат A3

Крепить самонарезающими болтами

применяемыми при сборке фермы

по стенкам и полкам профилей.

Кол-во крепежа - смотри на чертеже фермы

Пластина усилительная:

- высота - высота профиля пояса - 10 мм;

- толщина - не менее толщины профиля пояса;

- длина - 600 мм.

Устанавливается симметрично

соединению пояса

Направляющий U профиль:

- высота - высота профиля пояса;

- толщина - не менее толщины 

профиля пояса;

- длина - 600 мм.

Устанавливается симметрично

соединению пояса

Подрезать соединительную

пластину под угол уклона

верхнего поса фермы

Соединительная пластина,

толщиной не менее толщины

применяемых профилей,

высота и ширина зависит от

площади расположения

скрепляемых элементов

6
Отступ

от края

пояса

6
Отступ

от края

пояса

Колличество самонарезающих болтов в каждом узле -

по расчетным данным для каждой фермы индивидуально.

Самонарезающие болты распологать равномерно

по всей площади соприкосновения элеменов фермы.

Отступ от края элементов фермы и расстояние между

самонарезающими болтами не менее для:

Ø4,8 мм - 15 мм, Ø5,5 мм - 16 мм, Ø6,3 мм - 19 мм.

Web
(Раскос)

Bottom Chord
(Нижний пояс)

Pit
ch

(У
го
л 
ук
ло
на

)

Top Chord
(Верхний пояс)

Heelhight
(Высота фермы

в местах опирания)

Overhang
(Свес кровли)

6
Отступ

от края

пояса

6
Отступ

от края

пояса

Сборка фермы системы "Cee" (стенка к стенке)



Ферма однослойная

с поясом "в коробе"

Ферма двухслойная

Д ( 1 : 10 )
Узел однослойной фермы с поясом "в коробе"

Е ( 1 : 10 )
Узел двухслойной фермы без коробчатой балки

Формат A3
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

   
Лист

2 

Копировал

Д

Е

Крепить самонарезающими болтами

применяемыми при сборке фермы

по полкам профиля пояса

в один ряд с шагом 200 мм

U профиль для создания

короба на поясе фермы

Соединительные U профиля

устанавливаются стенкой к стенке

на вертикальные перемычки фермы. 

Крепить U профиля:

- к вертикальному раскосу фермы

самонарезающими болтами

применяемыми при сборке фермы

в один ряд шагом 300 мм;

- между собой самонарезающими

болтами применяемыми при сборке

фермы в два ряда шагом 300 мм

Сборка фермы системы "Cee" (стенка к стенке)



Сборка однослойной фермы системы "Capped Cee" (в коробе)

A ( 1 : 10 )

Сборка двухслойной фермы системы "Capped Cee" (в коробе)

Б ( 1 : 10 )

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
   

Лист

3 

Копировал1

1

A

A

B

B

Формат A3

A

Б

Сборка фермы системы "Capped Cee" (в коробе)

Web (Раскос фермы)
состоит из профилей С и U сечений

собранных в короб и соединенных

между собой саморезами по полкам шагом 200мм

(размер самореза смотри на чертеже фермы)

Chord (Пояса фермы)
состоит из профилей С и U сечений

собранных в короб и соединенных

между собой саморезами по полкам шагом 200мм

(размер самореза смотри на чертеже фермы)

Соединительные пластины
устанавливаются в узлах с обеих сторон фермы

(размер пластины и колличество саморезов

смотри на чертеже фермы)

Соединительные пластины
устанавливаются на вертикальных

раскосах с одной из сторон раскоса

(колличество саморезов не менее

чем три в один раскос, при достаточной

высоте раскоса устанавливать

две пластины по высоте раскоса)



1

1

A

A

B

B

Формат A3
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

   
Лист

4 

Копировал

Перевод обозначений чертежа фермы по системе

"Cee"

Truss: Ferma
JobName: Dom v Baykonure
Date: 05/30/13   12:03 PM
System: Cee 6 016
Page: 1 of 2
Report: Cutting

SPAN PITCH QTY OHL OHR PLYS SPACING WGT/PLY
4,000 mm 15 deg 19 600 mm 600 mm 1 600 mm 24 25 kgf

600 600

300

610
610

1390
2000

836

1390
3390

610
4000

300

0
1000
1000

1000
2000

1000
3000

1000
4000

0

15 000° 15 000°

11

1

2

3

4

5

12

678910

Circles indicate fastener count in webs.  Squares indicate fastener count in chords.  "Fasteners" indicates the number of #12 SDS (AISI) fasteners required at one end of the member.  Each value indicates the number of fasteners required.  Where connection plates are called out on this drawing, a plate is required.  Refer to General Notes for further clarification.  Allowable shear per fastener
is calculated per the 1996 AISI Specification for Cold-Formed Steel Design.   Maintain fastener spacing at 16mm min. Maintain fastener edge margin at 16mm min for each sheet of steel connected.  

Left heel to 1st pitch break: 2,168 mm Right heel to last pitch break: 2,168 mm

Chords

90
90

2,692 mm

2,692 mm
(19) Top Chd 11-3

90
90

2,692 mm

2,692 mm
(19) Top Chd 3-12

90
90

4,000 mm

4,000 mm
(19) Bot Chd 6-10

Webs

90
90

287 mm

287 mm
(19) Web 1-10

90
90

615 mm

615 mm
(19) Web 2-10

90
90

511 mm

511 mm
(19) Web 2-9

90
90

1,149 mm

1,149 mm
(19) Web 3-9

90
90

809 mm

809 mm
(19) Web 3-8

90
90

1,149 mm

1,149 mm
(19) Web 3-7

90
90

511 mm

511 mm
(19) Web 4-7

90
90

615 mm

615 mm
(19) Web 4-6

90
90

287 mm

287 mm
(19) Web 5-6

Joint Connection Table
Joint  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov 

1  Top Chd 11-3 - 0 kN  Web 1-10 2 1.564 kN 
2  Top Chd 2-3 - 0.274 kN  Top Chd 4-5 - -2.844 kN  Web 2-10 4 3.103 kN  Web 2-9 2 0.5929 kN 
3  Top Chd 2-3 3 2.567 kN 

 Top Chd 3-4 3 2.567 kN 
 Web 3-9 2 0.5255 kN  Web 3-8 2 0.6991 kN  Web 3-7 2 0.5255 kN 

4  Top Chd 7-8 - -2.844 kN  Top Chd 9-10 - 0.274 kN  Web 4-7 2 0.5929 kN  Web 4-6 4 3.103 kN 
5  Top Chd 3-12 - 0 kN  Web 5-6 2 1.564 kN 
6  Bot Chd 6-10 - 0 kN  Web 5-6 2 1.564 kN  Web 4-6 4 3.103 kN 
7  Bot Chd 14-15 - 2.497 kN  Bot Chd 16-17 - 2.827 kN  Web 3-7 2 0.5255 kN  Web 4-7 2 0.5929 kN 
8  Bot Chd 16-17 - 2.827 kN  Bot Chd 17-18 - 2.827 kN  Web 3-8 2 0.6991 kN  
9  Bot Chd 17-18 - 2.827 kN  Bot Chd 19-20 - 2.497 kN  Web 2-9 2 0.5929 kN  Web 3-9 2 0.5255 kN 

10  Bot Chd 6-10 - 0 kN  Web 1-10 2 1.564 kN  Web 2-10 4 3.103 kN 

NOTE: Circles: Fastener count in webs; Squares: Fastener count in chords;  Each value indicates the number of fasteners required.
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ПС100х0,8 (230МПа) ПС100х0,8 (230МПа) ПС100х0,8 (230МПа)

ПС100х0,8 (230МПа) ПС100х0,8 (230МПа) ПС100х0,8 (230МПа)

ПС100х0,8 (230МПа) ПС100х0,8 (230МПа) ПС100х0,8 (230МПа)

ПС100х0,8 (230МПа) ПС100х0,8 (230МПа) ПС100х0,8 (230МПа)

Левая нижняя точка

- первая вершина
Правая нижняя точка

- последняя вершина

Окружности указывают количество крепежа в узле раскос - пояс. Квадраты указывают количество крепежа в узле пояс - пояс. «Крепеж" указывает количество саморезов 

Ø5,5x19 необходимое на одном конце элемента. Каждое значение указывает минимальное рекомендуемое количество крепежа. Соединительные пластины и уголки на 

чертеже фермы указанные текстовой выноской должны быть установлены при сборке фермы. Соединительные пластины указанные на узлах ниже чертежа фермы, 

должны быть установлены при сборке фермы. Минимальное межосевое расстояние 16 мм. Минимальное расстояние крепежа до края каждого элемента фермы 16 мм.

Длина фермы Уклон кровли Кол-во ферм Свес слева Свес справа Кол-во слоев Шаг ферм Вес слоя

Между профилями 
стойки и пояса 
установить уголок 
100х100х2,0

Между профилями 
стойки и пояса 
установить уголок 
100х100х2,0

Узлы фермы

Размер по высоте 
крайней стойки

Размер по высоте 
средней стойки

Минимальное кол-во 
саморезов для 
соединения раскоса с 
поясом

Минимальное кол-во саморезов 
для соединения профилей пояса 
между собой при помощи раскоса 
или соединительной пластины

Номер узла

Размер свеса 
фермы

Относительный размер 
между элементами фермы

Абсолютный размер от 
начала отсчета до элемента

Пояса фермы

Раскосы фермы

Таблица соединений по узлам с кол-вом саморезов и нагрузкой

Применяемый профиль Размер профиля по 
длине и угол 
подрезки профиля

Кол-во деталей на заказ и 
расположение профиля от 
узла к узлу

Наименование фермы

Наименование проекта

Система расчета и сборки фермы

Место опирания 
фермы
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Формат A3
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист
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Копировал

Перевод обозначений чертежа фермы по системе

"Capped Cee"

Наименование фермы

Truss: G01_10
JobName: Trenirovochniy manej
Date: 06/09/13   02:18 PM
System: Capped Cee 6.012
Page: 1 of 2
Report: Cutting

SPAN PITCH QTY OHL OHR PLYS SPACING WGT/PLY
5,676 mm 12.9748 deg 4 0 mm 0 mm 1 305 mm 132.4 kgf

800

1135
1135

1135
2270

1135
3406

1135
4541

1135
5676 2108

0
1135
1135

1135
2270

1135
3406

1135
4541

1135
5676

0

13.000°

1

2

3

4

5

6

789101112

13

Circles indicate fastener count in webs.  Squares indicate fastener count in chords.  "Fasteners" indicates the number of #12 SDS (AISI) fasteners required at one end of the member.  Each value indicates the number of fasteners required per side of the truss.  Where connection plates are called out on this drawing, a plate is required on each side of the truss.  Refer to General Notes for 
further clarification.  Allowable shear per fastener is calculated per the 1996 AISI Specification for Cold-Formed Steel Design.   Maintain fastener spacing at 16mm min. Maintain fastener edge margin at 16mm min for each sheet of steel connected.  All plates typical near side and far side.

Left heel to 1st pitch break: 6,055 mm Right heel to last pitch break: 5,732 mm
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Joint Connection Table
Joint Plate  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov  Mbr Fasteners PGov 

1 D8x11-43  Top Chd 1-2 5 11.23 kN  Web 1-12 5 11.05 kN  Web 1-11 6 14.37 kN 

2 PL4x16-68  Top Chd 3-4 - -11.13 kN  Top Chd 5-6 - -15.46 kN  Web 2-11 4 8.43 kN  Web 2-10 3 5.546 kN 
3 PL4x16-68  Top Chd 5-6 - -15.46 kN  Top Chd 7-8 - -13.95 kN  Web 3-10 1 0.2047 kN  Web 3-9 2 2.773 kN 
4 PL4x16-68  Top Chd 7-8 - -13.95 kN  Top Chd 9-10 - -8.689 kN  Web 4-9 4 7.776 kN  Web 4-8 4 9.985 kN 
5 PL4x16-68  Top Chd 9-10 - -8.689 kN  Top Chd 11-12 - 0.5504 kN  Web 5-8 3 6.464 kN  Web 5-13 5 10.61 kN 
6 D4x9-43  Top Chd 5-6 1 0.7116 kN  Web 6-13 1 0.7116 kN  
7 D4x9-43  Bot Chd 7-8 7 15.24 kN  Web 13-7 7 15.24 kN 
8 D12x18-43  Bot Chd 15-16 - -0.3968 kN 

 Web 13-8 5 12.05 kN 
 Bot Chd 18-19 - 13.26 kN  Web 4-8 4 9.985 kN  Web 5-8 3 6.464 kN 

9 PL4x16-68  Bot Chd 18-19 - 13.26 kN  Bot Chd 20-21 - 14.91 kN  Web 3-9 2 2.773 kN  Web 4-9 4 7.776 kN 
10 PL4x16-68  Bot Chd 20-21 - 14.91 kN  Bot Chd 22-23 - 11.07 kN  Web 2-10 3 5.546 kN  Web 3-10 1 0.2047 kN 
11 PL4x16-68  Bot Chd 22-23 - 11.07 kN  Bot Chd 24-25 - -0.2976 kN  Web 1-11 6 14.37 kN  Web 2-11 4 8.43 kN 
12 D4x9-43  Bot Chd 11-12 5 11.05 kN  Web 1-12 5 11.05 kN 
13 D12x18F-43  Web 13-8 5 12.05 kN  Web 5-13 5 10.61 kN 

NOTE: Circles: Fastener count in webs; Squares: Fastener count in chords;  Each value indicates the number of fasteners required per side of the truss.
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Длина фермы Уклон кровли Кол-во ферм Свес слева Свес справа Кол-во слоев Шаг ферм Вес слоя

Окружности указывают количество крепежа устанавливаемого в раскос. Квадраты указывают количество крепежа устанавливаемого в пояс. «Крепеж" указывает количество 

саморезов Ø5,5x19 необходимое на одном конце элемента. Каждое значение указывает минимальное рекомендуемое количество крепежа. Соединительные пластины и уголки 

на чертеже фермы указанные текстовой выноской должны быть установлены при сборке фермы. Соединительные пластины указанные на узлах ниже чертежа фермы, должны 

быть установлены при сборке фермы с обеих сторон. Минимальное межосевое расстояние 16 мм. Минимальное расстояние крепежа до края каждого элемента фермы 16 мм.
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Пластина 200х280х1,2(230МПа) Пластина 150х410х2,0(350МПа) Пластина 150х410х2,0(350МПа) Пластина 150х410х2,0(350МПа)

Пластину 150х280х6,0 крепить к 

ферме саморезами с усиленным 

буром ф5,5х32. При установке на 

колонну приварить к оголовку 

колонны

Наименование фермы

Наименование проекта

Система расчета и сборки фермы

Размер по высоте 
крайней стойки

Узлы фермыРазмер по высоте 
крайней стойки

Место опирания 
фермы

Абсолютный размер от 
начала отсчета до элемента

Относительный размер 
между элементами фермы

Пояса фермы

Применяемый профиль

Размер профиля по длине и угол подрезки профиля. При 
подрезке профиля с обеих сторон не под 90град. смотри 
спецификацию на прокат в конце чертежа фермы для 
определения номинальной длины по месту в сборке 
фермы. Например: Web 1-11

Кол-во деталей на заказ 
и расположение 
профиля от узла к узлу

Раскосы фермы

Таблица соединений по узлам с кол-вом саморезов и нагрузкой

Номер узла
Минимальное кол-во 
саморезов 
устанавливаемых для 
соединения пластины 
с профилем раскоса

Минимальное кол-во 
саморезов устанавливаемых 
для соединения пластины с 
профилем пояса

Наименование фермы

Размер пластины 
необходимой для сборки узла

Номинальная длина профиля подрезанного с обеих сторон не под 
90град. определяемая по месту в сборке фермы. Например: Web 1-11
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Инструкция по складированию, перемещению, 
установке ферм, связей и раскосов

 

Инструкция по складированию, перемещению, установке ферм, связей и раскосов 
Для ферм длиной до 24м и шагом установки от 400мм до 1200мм 

Общие положения инструкции 
по монтажу ферм из ЛСТК 

Конструкция крыши из ЛСТК состоит из ферм, линейных связей и 
диагональных раскосов 
Все эти элементы являются важными составляющими и в 
комплексе обеспечивают надежную жесткую конструкцию 
позволяющую нести и выдерживать снеговые ветровые и 
сейсмические нагрузки. 
Важно понимать что конструкция крыши является самым 
ответственным, дорогим и сложным элементом здания. 
Наши конструкции проектируются с помощью специального 
программного обеспечения профессиональными инженерами, что 
обеспечивает надежность, качество и безопасный длительный 
срок службы при минимизации затрат на материалы и монтажные 
работы. 
Данное руководство обеспечит Вас надежной и безопасной 
методологией монтажа 

Подъем связок ферм 
 Не перегружайте 

грузоподъемное оборудование 
 Не поднимайте 

связки ферм за перемычки, 
соединяющие балки 

 Подъем связок ферм 
разрешен только за балки, не 
менее чем за 2 точки для ферм 
длиной до 14м и не менее чем 
3 точки для ферм длиной от14 
до 24м 

Ручной монтаж 
одиночных ферм 

 Фермы длиной до 6м 
поднимайте удерживая в 
верхней точке треугольника 
верхней балки 
 
 
 
 

 Фермы длиной от 6м 
до 9м поднимайте в 2-х точках 
расположенных на 1/2 длины 
нижней балки 

  Внимание! 
Не соблюдение 
руководства по монтажу 
ферм из ЛСТК может 
привести к повреждению 
конструкции в процессе 
монтажа. 

Механизированный монтаж 
одиночных ферм 

 Применяйте ремни и 
канат от проворачивания и 
раскачки при подъеме фермы 

 Подъем в одной точке 
на вершине может повредить 
ферму 

 Внимание! 
Будьте внимательны при 
удалении упаковочной 
ленты! Чтобы 
предотвратить 
нанесение ран 
применяйте рукавицы и 
защитные очки. 

Перемещение и складирование ферм 

  

 
 Избегайте 

линейных изгибов ферм 
при перемещении 

 
 Установите 

связки ферм на поддоны, 
если они хранятся под 
открытым небом больше 
одной недели 
 

 Используйте 
надлежащее оснащение 
и грузоподъемное 
оборудование 
 

Установка связей и раскосов 
 Минимальное 

сечение профиля, 
используемое для связей и 
раскосов ферм – шляпочный 
профиль высотой 38мм, 
толщиной 0,8мм или С-
профиль высотой 63мм и 
толщиной 0,8мм. 
Присоединяется к каждой 
ферме двумя саморезами 
Ø4,8мм 

 Наземные раскосы 
для первой фермы находятся 
в одной линии с линейными 
связями на верхней балке 
фермы. Наземные раскосы 
должны быть соединены как 
минимум тремя саморезами 
Ø4,8мм 

 Не ходите по 
незакрепленным фермам 

 Не храните не 
скрепленные связки 
ферм вертикально 

 
 Храните фермы 

положив на плоскость 
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Инструкция по складированию, перемещению, 
установке ферм, связей и раскосов

Этапы установки ферм 
1).Установите наземные раскосы. 2).Установите первую 

ферму и соедините надежно с наземным раскосом. 3).Установите 
следующие четыре фермы с линейными связями (см. ниже).
4).Установите раскосы на верхней балке (см. ниже). 5).Установите 
диагональные раскосы на перемычки балок ферм (см. ниже).
6).Установите линейные связи над нижними балками ферм (см.
ниже). 7).Установите диагональные раскосы над нижними балками 
ферм (см. ниже). 8).Продолжайте монтаж остальных, повторяя этапы 
4, 5 и 7 каждые 10 ферм (6м)

Связи и раскосы для всех плоскостей ферм 
1).Плоскость верхней балки 

Максимальные расстояния 
между линейными связями по верхней балке 
Длина фермы, м Расстояние, м 
До 9 3 
От 9 до 14 2,4
От 14 до 18 1,8
От 18 до 24 1,2

Установка ферм
Допуски на установку 
фермы по высоте 

Допуски на установку 
фермы в плане 

D/50, мм D, мм 
Макс. 

изгиб, мм 

Длина 
фермы, 
мм 

6 305 19 3810

13 610 22 4450

19 914 25 5090

25 1219 29 5730

32 1524 32 6340

38 1829 35 6980

45 2134 38 7620

51 ≥2438 45 8900 

51 ≥10150 

Строительная нагрузка 
Не продолжайте строи-

тельство до полной установки 
связей и раскосов в полном 
объеме во всех необходимых 
местах 

Не превышайте макси-
мальные высоты штабеля 

Никогда не складируйте 
материалы около пика или 
посере-дине фермы 

Не перегружайте малые 
группы или одиночные фермы 

Загружайте материалы 
на как можно большее количество 
ферм 

Не нагружайте несущие 
стены 

Максимальная высота штабеля для 
материалов на фермах 

Материал Высота, мм 

Гипсокартон 305 (12 листов)

Фанера или ОСБ 406 (16 листов) 

Рубероид 2 упаковки 

Бетонные плиты 203 (8 штук)

Черепица 3-4 черепицы 

Эта таблица предназначена для ферм 
спроектированных для «живой» нагрузки 1915
Па и более 

2).Плоскость перемычек 

Запрещено 
Подрезать, гнуть, удалять какие либо части из конструкции ферм.
Помните конструкция крыши это целостная сложная инженерная 
система, рассчитанная на большие нагрузки.

Строго запрещено производить какие либо изменения в проекте без 
согласования с компанией Метал Профиль Хауз 

3).Плоскость нижней балки 

Соединение внахлестку
коротких связей. Выдвинуть
конец каждой части минимум на
38мм за пояс фермы и
соединить с фермой как
минимум двумя саморезами
Ø4,8мм с каждой стороны

Вкладываемые короткие связи
(только шляпочный профиль)
Накладываются на каждую
часть как минимум на 150мм
и присоединяются к ферме
как минимум двумя саморезами
Ø4,8мм с каждой стороны



Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

Б1-1 23.0 92.04

Б1-2 48.2 48.21

Б1-3 48.6 729.015

Б1-4 24.8 198.48

Б1-5 43.6 348.88

Б1-6 1.5 3.02

Б1-7 11.3 22.62

Б1-8 21.2 21.21

Б1-9 12.1 24.22

Б1-10 48.4 48.41

Б1-11 48.8 341.67

Б1-12 48.2 385.68

Б1-13 2.2 11.05

Б1-14 0.9 7.28

Б1-15 1.1 44.040

Б1-16 2.3 16.17

Б1-17 1.1 1.11

Б1-18 1.2 1.21

Б1-19 1.2 1.21

2344.8Всего

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 0.8 C345 30.6

L60x100*1.5 C345 9.6

TC-152-41-0.9 C345 41.6

TC-152-41-1.8 C345 2070.0

TU-152-32-1.5 C345 193.0

2344.8Всего
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Балка Б1-1... Б1-12

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

101Б1-1 1 TU-152-32-1.5 8947 23.0 23.0 C345

23.0

11Б1-2 2 TC-152-41-1.8 6641 23.7 47.4 C345

340 2 TU-152-32-1.5 140 0.4 0.8 C345

48.2

11Б1-3 2 TC-152-41-1.8 6641 23.7 47.4 C345

340 3 TU-152-32-1.5 140 0.4 1.2 C345

48.6

10Б1-4 2 TC-152-41-1.8 3369 12.0 24.0 C345

340 2 TU-152-32-1.5 140 0.4 0.8 C345

24.8

9Б1-5 2 TC-152-41-1.8 5982 21.4 42.8 C345

340 2 TU-152-32-1.5 140 0.4 0.8 C345

43.6

104Б1-6 1 TU-152-32-1.5 600 1.5 1.5 C345

1.5

103Б1-7 1 TU-152-32-1.5 4395 11.3 11.3 C345

11.3

12Б1-8 2 TC-152-41-1.8 2849 10.2 20.4 C345

340 2 TU-152-32-1.5 140 0.4 0.8 C345

21.2

102Б1-9 1 TU-152-32-1.5 4706 12.1 12.1 C345

12.1

8Б1-10 2 TC-152-41-1.8 6674 23.8 47.6 C345

340 2 TU-152-32-1.5 140 0.4 0.8 C345

48.4

8Б1-11 2 TC-152-41-1.8 6674 23.8 47.6 C345

340 3 TU-152-32-1.5 140 0.4 1.2 C345

48.8

7Б1-12 2 TC-152-41-1.8 6589 23.5 47.0 C345

340 3 TU-152-32-1.5 140 0.4 1.2 C345

48.2

366Б1-13 1 Лист 0.8x40 8947 2.2 2.2 C345

2.2

358 2 L60x100*1.5 80 0.1 0.2 C345

360Б1-14 1 TC-152-41-0.9 383 0.7 0.7 C345

0.9

358 2 L60x100*1.5 80 0.1 0.2 C345

361Б1-15 1 TC-152-41-0.9 518 0.9 0.9 C345

1.1

364Б1-16 1 Лист 0.8x40 9257 2.3 2.3 C345

2.3

365Б1-17 1 Лист 0.8x40 4437 1.1 1.1 C345

1.1

362Б1-18 1 Лист 0.8x40 4747 1.2 1.2 C345

1.2

363Б1-19 1 Лист 0.8x40 4902 1.2 1.2 C345

1.2
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Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

Ст1-1 26.5 26.51

Ст1-2 21.8 21.81

Ст1-3 2.9 66.723

Ст1-4 2.9 2.91

Ст1-5 2.0 94.047

Ст1-6 32.1 64.22

Ст1-7 30.6 61.22

Ст1-8 4.1 4.11

Ст1-9 4.1 45.111

Ст1-10 4.1 45.111

Ст1-11 26.5 26.51

Ст1-12 21.8 21.81

479.9Всего

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 9.4

L100x100*1.5 C345 28.2

TC-92-41-1.2 C345 84.6

TC-203-41-0.9 C345 135.7

TU-203-33-1.5 C345 222.0

479.9Всего

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок

ООО "СтройПартнер"

5

Э 26.10.2015

26.10.2015Титаренко

Хитрук

Стропила и свесы Ст1-1... Ст1-12

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

222Ст1-1 1 TU-203-33-1.5 8435 26.5 26.5 C345

26.5

223Ст1-2 1 TU-203-33-1.5 6953 21.8 21.8 C345

21.8

246Ст1-3 1 TC-203-41-0.9 1053 2.3 2.3 C345

261 2 L100x100*1.5 120 0.3 0.6 C345

2.9

247Ст1-4 1 TC-203-41-0.9 1051 2.3 2.3 C345

261 2 L100x100*1.5 120 0.3 0.6 C345

2.9

357Ст1-5 1 TC-92-41-1.2 955 1.8 1.8 C345

359 2 L60x100*1.5 60 0.1 0.2 C345

2.0

220Ст1-6 1 TU-203-33-1.5 10146 32.1 32.1 C345

32.1

221Ст1-7 1 TU-203-33-1.5 9651 30.6 30.6 C345

30.6

248Ст1-8 1 TC-203-41-0.9 1603 3.5 3.5 C345

261 2 L100x100*1.5 120 0.3 0.6 C345

4.1

245Ст1-9 1 TC-203-41-0.9 1605 3.5 3.5 C345

261 2 L100x100*1.5 120 0.3 0.6 C345

4.1

245Ст1-10 1 TC-203-41-0.9 1605 3.5 3.5 C345

261 2 L100x100*1.5 120 0.3 0.6 C345

4.1

224Ст1-11 1 TU-203-33-1.5 8435 26.5 26.5 C345

26.5

225Ст1-12 1 TU-203-33-1.5 6953 21.8 21.8 C345

21.8
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Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

Св1-1 2.1 37.818

Св1-2 2.1 37.818

Св1-3 2.1 37.818

Св1-4 4.6 36.88

Св1-5 3.3 39.612

Св1-6 2.5 120.048

Св1-7 2.5 60.024

Св1-8 3.6 43.212

Св1-9 2.6 124.848

Св1-10 16.6 132.88

Св1-11 16.6 99.66

Св1-12 16.7 33.42

Св1-13 16.5 33.02

Св1-14 14.7 29.42

Св1-15 14.8 59.24

925.2Всего

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 387.6

TC-92-41-1.2 C345 537.6

925.2Всего

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок

ООО "СтройПартнер"

6

Э 26.10.2015

26.10.2015Титаренко

Хитрук

Связи по фермам Св1-1...Св1-15

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

350Св1-1 1 TC-92-41-1.2 1123 2.1 2.1 C345

2.1

344Св1-2 1 TC-92-41-1.2 1115 2.1 2.1 C345

2.1

345Св1-3 1 TC-92-41-1.2 1130 2.1 2.1 C345

2.1

356Св1-4 1 TC-92-41-1.2 2490 4.6 4.6 C345

4.6

266Св1-5 1 Лист 1.5x80 3465 3.3 3.3 C345

3.3

267Св1-6 1 Лист 1.5x80 2668 2.5 2.5 C345

2.5

265Св1-7 1 Лист 1.5x80 2604 2.5 2.5 C345

2.5

268Св1-8 1 Лист 1.5x80 3829 3.6 3.6 C345

3.6

264Св1-9 1 Лист 1.5x80 2800 2.6 2.6 C345

2.6

349Св1-10 1 TC-92-41-1.2 9025 16.6 16.6 C345

16.6

351Св1-11 1 TC-92-41-1.2 9045 16.6 16.6 C345

16.6

347Св1-12 1 TC-92-41-1.2 9065 16.7 16.7 C345

16.7

355Св1-13 1 TC-92-41-1.2 9000 16.5 16.5 C345

16.5

348Св1-14 1 TC-92-41-1.2 7980 14.7 14.7 C345

14.7

346Св1-15 1 TC-92-41-1.2 8065 14.8 14.8 C345

14.8
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Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

ПП-85-44-0.8 C345 407.3

407.3Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

Пр1-1 1.8 5.43

Пр1-2 1.4 22.416

Пр1-3 5.8 29.05

Пр1-4 6.1 48.88

Пр1-5 1.5 4.53

Пр1-6 2.1 6.33

Пр1-7 4.8 24.05

Пр1-8 6.2 31.05

Пр1-9 5.9 17.73

Пр1-10 4.6 13.83

Пр1-11 1.2 1.21

Пр1-12 4.9 24.55

Пр1-13 6.2 31.05

Пр1-14 6.2 18.63

Пр1-15 2.1 6.33

Пр1-17 2.6 2.61

Пр1-18 1.4 9.87

Пр1-19 1.3 1.31

Пр1-20 1.3 9.17

Пр1-21 5.7 34.26

Пр1-22 3.8 22.86

Пр1-23 1.8 10.86

Пр1-24 3.4 10.23

Пр1-25 4.9 4.91

Пр1-26 3.0 3.01

Пр1-27 4.0 4.01

Пр1-28 2.1 2.11

Пр1-29 3.2 3.21

Пр1-30 1.2 1.21

Пр1-31 2.7 2.71

Пр1-32 0.9 0.91

407.3Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

1018Пр1-1 1 ПП-85-44-0.8 1750 1.8 1.8 C345

1.8

1012Пр1-2 1 ПП-85-44-0.8 1364 1.4 1.4 C345

1.4

1013Пр1-3 1 ПП-85-44-0.8 5696 5.8 5.8 C345

5.8

1002Пр1-4 1 ПП-85-44-0.8 6030 6.1 6.1 C345

6.1

1019Пр1-5 1 ПП-85-44-0.8 1485 1.5 1.5 C345

1.5

1020Пр1-6 1 ПП-85-44-0.8 2100 2.1 2.1 C345

2.1

1003Пр1-7 1 ПП-85-44-0.8 4770 4.8 4.8 C345

4.8

1014Пр1-8 1 ПП-85-44-0.8 6152 6.2 6.2 C345

6.2

1004Пр1-9 1 ПП-85-44-0.8 5832 5.9 5.9 C345

5.9

1016Пр1-10 1 ПП-85-44-0.8 4500 4.6 4.6 C345

4.6

1011Пр1-11 1 ПП-85-44-0.8 1164 1.2 1.2 C345

1.2

1005Пр1-12 1 ПП-85-44-0.8 4875 4.9 4.9 C345

4.9

1015Пр1-13 1 ПП-85-44-0.8 6088 6.2 6.2 C345

6.2

1006Пр1-14 1 ПП-85-44-0.8 6075 6.2 6.2 C345

6.2

1021Пр1-15 1 ПП-85-44-0.8 2040 2.1 2.1 C345

2.1

1007Пр1-17 1 ПП-85-44-0.8 2577 2.6 2.6 C345

2.6

1008Пр1-18 1 ПП-85-44-0.8 1377 1.4 1.4 C345

1.4

1009Пр1-19 1 ПП-85-44-0.8 1314 1.3 1.3 C345

1.3

1010Пр1-20 1 ПП-85-44-0.8 1316 1.3 1.3 C345

1.3

1022Пр1-21 1 ПП-85-44-0.8 5639 5.7 5.7 C345

5.7

1030Пр1-22 1 ПП-85-44-0.8 3704 3.8 3.8 C345

3.8

1023Пр1-23 1 ПП-85-44-0.8 1784 1.8 1.8 C345

1.8

1024Пр1-24 1 ПП-85-44-0.8 3375 3.4 3.4 C345

3.4

1025Пр1-25 1 ПП-85-44-0.8 4850 4.9 4.9 C345

4.9

1031Пр1-26 1 ПП-85-44-0.8 2915 3.0 3.0 C345

3.0

1026Пр1-27 1 ПП-85-44-0.8 3993 4.0 4.0 C345

4.0

1032Пр1-28 1 ПП-85-44-0.8 2058 2.1 2.1 C345

2.1

1027Пр1-29 1 ПП-85-44-0.8 3136 3.2 3.2 C345

3.2

1033Пр1-30 1 ПП-85-44-0.8 1201 1.2 1.2 C345

1.2

1028Пр1-31 1 ПП-85-44-0.8 2624 2.7 2.7 C345

2.7

1029Пр1-32 1 ПП-85-44-0.8 910 0.9 0.9 C345

0.9

Формат: A2
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Стадия Лист Листов
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Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

Кр1-1 1.1 257.4234

МЭ1-1 0.2 7.236

МЭ1-2 0.2 4.020

268.6Всего

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 5 C245 257.4

L80x80*1.5 C345 4.0

L100x100*2 C345 7.2

268.6Всего

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

Хояйственный блок

ООО "СтройПартнер"

8

Э 26.10.2015

26.10.2015Титаренко

Хитрук

Кронштейн Кр1-1, Монтажные элементы 

МЭ1-1,-2

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

317Кр1-1 1 Лист 5x100 288 1.1 1.1 C245

1.1

244МЭ1-1 1 L100x100*2 80 0.2 0.2 C345

0.2

262МЭ1-2 1 L80x80*1.5 120 0.2 0.2 C345

0.2
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.8

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.6

TC-152-41-0.9 C345 8.0

TC-152-41-1.5 C345 78.3

TU-152-32-1.5 C345 23.0

119.1Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-1 119.1 119.11

119.1Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

97П1-1 2 TU-152-32-1.5 4474 11.5 23.0 C345

130 9 TC-152-41-1.5 2920 8.7 78.3 C345

196 6 TC-152-41-0.9 559 1.0 6.0 C345

200 2 TC-152-41-0.9 580 1.0 2.0 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

270 2 Лист 1.5x60 4175 2.9 5.8 C345

358 16 L60x100*1.5 80 0.1 1.6 C345

119.1

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

9

Панель П1-1

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

25.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

621

62
10

600

12
21

600

18
21

600

24
21

600

30
21

600

36
20

600

42
21

253

44
74

15
2

4474

130 130 130 13097130130 130 130 130

A - A
1:25

12
00

12
00

52
7

29
27

AA

200

358

4473

4473

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

97

130

263

263

196

196

196

196

196

358

358
358

270

270

263

263

358

358
358 358

358

358

358
358

358

358
358 358

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

130

130

130

130 130

97

196

200

130

130

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

130



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.8

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.6

TC-152-41-0.9 C345 12.9

TC-152-41-1.5 C345 78.3

TU-152-32-1.5 C345 23.0

124.0Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-2 124.0 124.01

124.0Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

20 1 TC-152-41-0.9 2920 5.3 5.3 C345

97П1-2 2 TU-152-32-1.5 4474 11.5 23.0 C345

130 9 TC-152-41-1.5 2920 8.7 78.3 C345

196 6 TC-152-41-0.9 559 1.0 6.0 C345

201 2 TC-152-41-0.9 445 0.8 1.6 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

269 2 Лист 1.5x60 4079 2.9 5.8 C345

358 16 L60x100*1.5 80 0.1 1.6 C345

124.0

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

10

Панель П1-2

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

4474

600

33
47

600

39
47

527

44
74

600

15
47

600

21
47

600

27
47

347

34
70

600

94
7

15
2

20 130130130130130130130130 130 97

A - A
1:25

1349

347

34
70

29
27

52
7

12
00

12
00

AA

600

94
7

402

13
49

198

15
47

600

21
47

600

27
47

600

33
47

600

39
47

527

44
73

4473

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

130

201

263

269

358358

358358

358

358

358

358

358358

358

358

358
358

358358

263

263

20

97

97

130

130

130

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 194 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

130

130

130 130

196

196

196

196

196

196

263

269

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

130

201



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 4.8

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 2.0

TC-152-41-0.9 C345 10.0

TC-152-41-1.5 C345 92.8

TU-152-32-1.5 C345 25.5

137.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-3 137.5 137.51

137.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

97П1-3 1 TU-152-32-1.5 4474 11.5 11.5 C345

99 1 TU-152-32-1.5 5461 14.0 14.0 C345

139 1 TC-152-41-1.5 2219 6.6 6.6 C345

140 1 TC-152-41-1.5 3060 9.2 9.2 C345

141 1 TC-152-41-1.5 3479 10.4 10.4 C345

144 1 TC-152-41-1.5 4739 14.2 14.2 C345

196 8 TC-152-41-0.9 559 1.0 8.0 C345

200 2 TC-152-41-0.9 580 1.0 2.0 C345

236 1 TC-152-41-1.5 4888 14.6 14.6 C345

240 1 TC-152-41-1.5 4319 12.9 12.9 C345

241 1 TC-152-41-1.5 3899 11.7 11.7 C345

242 1 TC-152-41-1.5 2639 7.9 7.9 C345

243 1 TC-152-41-1.5 1784 5.3 5.3 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

271 2 Лист 1.5x60 3438 2.4 4.8 C345

358 20 L60x100*1.5 80 0.1 2.0 C345

137.5

Формат: A2

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

11

Панель П1-3

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

621

62
10

600

12
21

600

18
21

600

24
21

600

30
21

600

36
21

600

42
21

253

44
74

4474

15
2

243

236144240241141140

139

242

97

A - A
1:20

17
92

4474

4474

AA

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

358

243

97

200

263263

271

358
358

358

358

358

358

358
358

358358

358358
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19 4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

49
24

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

358

196

196

196

200

99

242

139

140

141
241

240

144

236

196

196

196

196

196

263

263

271

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

358

358

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

358 358

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

45
0

12
00

12
00

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

358
358

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19



Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 4.6

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.8

TC-152-41-0.9 C345 9.6

TC-152-41-1.5 C345 90.8

TU-152-32-1.5 C345 25.5

134.7Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-4 134.7 134.71

134.7Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

97П1-4 1 TU-152-32-1.5 4474 11.5 11.5 C345

99 1 TU-152-32-1.5 5461 14.0 14.0 C345

145 1 TC-152-41-1.5 2124 6.4 6.4 C345

146 1 TC-152-41-1.5 2544 7.6 7.6 C345

147 1 TC-152-41-1.5 2966 8.9 8.9 C345

148 1 TC-152-41-1.5 3385 10.1 10.1 C345

196 8 TC-152-41-0.9 559 1.0 8.0 C345

201 2 TC-152-41-0.9 445 0.8 1.6 C345

236 1 TC-152-41-1.5 4888 14.6 14.6 C345

237 1 TC-152-41-1.5 4645 13.9 13.9 C345

238 1 TC-152-41-1.5 4225 12.6 12.6 C345

239 1 TC-152-41-1.5 3805 11.4 11.4 C345

243 1 TC-152-41-1.5 1784 5.3 5.3 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

272 2 Лист 1.5x60 3320 2.3 4.6 C345

358 18 L60x100*1.5 80 0.1 1.8 C345

134.7

Формат: A2

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

12

Панель П1-4

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

388

38
80

600

98
8

600

15
88

600

21
88

600

27
88

600

33
88

600

39
88

4474

15
2

147148

272

237

238 239

243146 145

236 97

A - A
1:20

388

38
80

600

98
8

600

15
88

600

21
88

600

27
88

600

33
88

600
39

88
486

44
74

4474

16
50

12
00

49
24

AA

358

358 358

272 272

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

263

26397

99

236

146

145

196

196

196

196

196 201

263

263

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

201

196

196
196

237

238

239

243

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19 4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
358

358

358

358

358
358

358
358

358

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

148

147

358

358

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

358 358 358

17
92

4 винт. 5.5 х 19

358

4 винт. 5.5 х 19



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 4.8

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.0

TC-152-41-0.9 C345 10.3

TC-152-41-1.5 C345 81.8

TC-152-41-1.8 C345 9.8

TU-152-32-1.5 C345 26.5

136.6Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-5 136.6 136.61

136.6Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

13 2 TC-152-41-1.8 1360 4.9 9.8 C345

23 3 TC-152-41-0.9 909 1.6 4.8 C345

24 3 TC-152-41-0.9 506 0.9 2.7 C345

108П1-5 2 TU-152-32-1.5 3272 8.4 16.8 C345

112 2 TU-152-32-1.5 1200 3.1 6.2 C345

113 1 TU-152-32-1.5 1364 3.5 3.5 C345

130 2 TC-152-41-1.5 2920 8.7 17.4 C345

131 7 TC-152-41-1.5 3074 9.2 64.4 C345

196 2 TC-152-41-0.9 559 1.0 2.0 C345

205 2 TC-152-41-0.9 200 0.4 0.8 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

297 2 Лист 1.5x60 3462 2.4 4.8 C345

358 10 L60x100*1.5 80 0.1 1.0 C345

136.6

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

13

Панель П1-5

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

682

10
68

600

46
8

335

13
3

133

0

3272

23

130 131131131 131

23 131

131

108

130131

23

A - A
1:25

1200

17
50

29
50

1200

17
50

29
50

682

10
68

600

46
8

335

13
3

133

0

3272

30
80

68
0

12
00

12
00

263

AA

205

358

358

358 358

131

131

23

13
4 винт. 5.5 х 19

196

196

131

131

131

108

108

130

131

23

13

24
24

358
358

4 винт. 5.5 х 194 винт. 5.5 х 19

15
00

263

297

297

24

23

113

130

131

205

112

112

358 358

358
358

91
5

82

4 винт. 5.5 х 19

263

263



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.7

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.2

TC-152-41-0.9 C345 5.8

TC-152-41-1.5 C345 73.6

TU-152-32-1.5 C345 16.8

105.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-6 105.5 105.51

105.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

108П1-6 2 TU-152-32-1.5 3272 8.4 16.8 C345

131 8 TC-152-41-1.5 3074 9.2 73.6 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

217 2 TC-152-41-0.9 481 0.9 1.8 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

308 1 Лист 1.5x60 4069 2.9 2.9 C345

309 1 Лист 1.5x60 4029 2.8 2.8 C345

358 12 L60x100*1.5 80 0.1 1.2 C345

105.5

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 4.0

Лист 2 C345 1.2

L150x50*2 C345 20.8

TC-152-41-0.9 C345 2.2

TC-152-41-1.5 C345 29.6

TU-152-32-1.5 C345 17.2

75.0Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-7 75.0 75.01

75.0Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

5 1 L150x50*2 3200 9.9 9.9 C345

6 1 L150x50*2 3500 10.9 10.9 C345

111П1-7 2 TU-152-32-1.5 3350 8.6 17.2 C345

134 3 TC-152-41-1.5 1240 3.7 11.1 C345

135 5 TC-152-41-1.5 1242 3.7 18.5 C345

219 1 TC-152-41-0.9 1240 2.2 2.2 C345

263 2 Лист 2x200 200 0.6 1.2 C345

306 1 Лист 1.5x60 2881 2.0 2.0 C345

307 1 Лист 1.5x60 2879 2.0 2.0 C345

75.0

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 3.0

Лист 2 C345 1.2

L150x50*2 C345 20.8

TC-152-41-1.5 C345 29.6

TU-152-32-1.5 C345 17.2

71.8Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-8 71.8 71.81

71.8Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

5 1 L150x50*2 3200 9.9 9.9 C345

6 1 L150x50*2 3500 10.9 10.9 C345

111П1-8 2 TU-152-32-1.5 3350 8.6 17.2 C345

135 8 TC-152-41-1.5 1242 3.7 29.6 C345

263 2 Лист 2x200 200 0.6 1.2 C345

295 1 Лист 1.5x60 2054 1.5 1.5 C345

296 1 Лист 1.5x60 2056 1.5 1.5 C345

71.8

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 41.3

TU-92-32-1.2 C345 9.2

50.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-9 50.5 50.51

50.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

43П1-9 2 TU-92-32-1.2 3073 4.6 9.2 C345

61 7 TC-92-41-1.2 3234 5.9 41.3 C345

50.5

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 47.1

TU-92-32-1.2 C345 10.7

57.8Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-10 57.8 57.81

57.8Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

26П1-10 2 TU-92-32-1.2 3117 4.6 9.2 C345

27 1 TU-92-32-1.2 1000 1.5 1.5 C345

58 3 TC-92-41-1.2 721 1.3 3.9 C345

59 8 TC-92-41-1.2 2920 5.4 43.2 C345

57.8

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 50.4

TU-92-32-1.2 C345 10.7

61.1Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-11 61.1 61.11

61.1Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

26П1-11 2 TU-92-32-1.2 3117 4.6 9.2 C345

27 1 TU-92-32-1.2 1000 1.5 1.5 C345

60 8 TC-92-41-1.2 3074 5.7 45.6 C345

78 3 TC-92-41-1.2 874 1.6 4.8 C345

61.1

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 58.6

TU-92-32-1.2 C345 10.4

69.0Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-12 34.5 69.02

69.0Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

35П1-12 2 TU-92-32-1.2 1256 1.9 3.8 C345

61 4 TC-92-41-1.2 3234 5.9 23.6 C345

70 3 TC-92-41-1.2 1034 1.9 5.7 C345

34.5

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 4.2

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.2

TC-92-41-1.2 C345 42.2

TU-92-32-1.2 C345 10.4

60.4Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-13 60.4 60.41

60.4Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

37 1 TU-92-32-1.2 3483 5.2 5.2 C345

38 1 TU-92-32-1.2 315 0.5 0.5 C345

39П1-13 1 TU-92-32-1.2 3169 4.7 4.7 C345

62 1 TC-92-41-1.2 1245 2.3 2.3 C345

63 3 TC-92-41-1.2 3244 6.0 18.0 C345

64 1 TC-92-41-1.2 2822 5.2 5.2 C345

65 1 TC-92-41-1.2 2402 4.4 4.4 C345

66 1 TC-92-41-1.2 1982 3.6 3.6 C345

67 1 TC-92-41-1.2 1562 2.9 2.9 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

313 1 Лист 1.5x60 3009 2.1 2.1 C345

314 1 Лист 1.5x60 2993 2.1 2.1 C345

342 5 TC-92-41-1.2 559 1.0 5.0 C345

354 1 TC-92-41-1.2 412 0.8 0.8 C345

359 12 L60x100*1.5 60 0.1 1.2 C345

60.4

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-13

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 29.5

TU-92-32-1.2 C345 5.4

34.9Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-14 34.9 34.91

34.9Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

61 2 TC-92-41-1.2 3234 5.9 11.8 C345

63 2 TC-92-41-1.2 3244 6.0 12.0 C345

70 3 TC-92-41-1.2 1034 1.9 5.7 C345

341П1-14 2 TU-92-32-1.2 1350 2.0 4.0 C345

34.9

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-14

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

27.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 4.2

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.2

TC-92-41-1.2 C345 43.0

TU-92-32-1.2 C345 10.4

61.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-15 61.2 61.21

61.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

37 1 TU-92-32-1.2 3483 5.2 5.2 C345

38 1 TU-92-32-1.2 315 0.5 0.5 C345

39П1-15 1 TU-92-32-1.2 3170 4.7 4.7 C345

62 1 TC-92-41-1.2 1245 2.3 2.3 C345

63 3 TC-92-41-1.2 3244 6.0 18.0 C345

74 1 TC-92-41-1.2 1665 3.1 3.1 C345

75 1 TC-92-41-1.2 2085 3.8 3.8 C345

76 1 TC-92-41-1.2 2505 4.6 4.6 C345

77 1 TC-92-41-1.2 2925 5.4 5.4 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

313 1 Лист 1.5x60 3009 2.1 2.1 C345

314 1 Лист 1.5x60 2993 2.1 2.1 C345

342 5 TC-92-41-1.2 559 1.0 5.0 C345

343 1 TC-92-41-1.2 414 0.8 0.8 C345

359 12 L60x100*1.5 60 0.1 1.2 C345

61.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-15

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки
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Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.4

TC-152-41-0.9 C345 7.8

TC-152-41-1.5 C345 103.6

TC-152-41-1.8 C345 8.2

TU-152-32-1.5 C345 29.4

150.4Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-16 150.4 150.41

150.4Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

14 2 TC-152-41-1.8 1160 4.1 8.2 C345

22 3 TC-152-41-0.9 352 0.6 1.8 C345

105П1-16 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

114 1 TU-152-32-1.5 1000 2.6 2.6 C345

115 1 TU-152-32-1.5 1164 3.0 3.0 C345

130 10 TC-152-41-1.5 2920 8.7 87.0 C345

138 2 TC-152-41-1.5 2767 8.3 16.6 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

216 2 TC-152-41-0.9 540 1.0 2.0 C345

358 14 L60x100*1.5 80 0.1 1.4 C345

150.4

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-16

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.8

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.6

TC-152-41-0.9 C345 12.9

TC-152-41-1.5 C345 95.7

TU-152-32-1.5 C345 23.8

142.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-17 142.2 142.21

142.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

20 1 TC-152-41-0.9 2920 5.3 5.3 C345

105П1-17 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

130 11 TC-152-41-1.5 2920 8.7 95.7 C345

196 6 TC-152-41-0.9 559 1.0 6.0 C345

203 2 TC-152-41-0.9 426 0.8 1.6 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

312 2 Лист 1.5x60 4065 2.9 5.8 C345

358 16 L60x100*1.5 80 0.1 1.6 C345

142.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 41.1

TU-92-32-1.2 C345 10.0

51.1Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-18 51.1 51.11

51.1Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

42П1-18 2 TU-92-32-1.2 2881 4.3 8.6 C345

61 6 TC-92-41-1.2 3234 5.9 35.4 C345

70 3 TC-92-41-1.2 1034 1.9 5.7 C345

51.1
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 41.7

TU-92-32-1.2 C345 10.0

51.7Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-19 51.7 51.71

51.7Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

42П1-19 2 TU-92-32-1.2 2881 4.3 8.6 C345

63 6 TC-92-41-1.2 3244 6.0 36.0 C345

71 3 TC-92-41-1.2 1044 1.9 5.7 C345

51.7
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 47.1

TU-92-32-1.2 C345 10.9

58.0Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-20 58.0 58.01

58.0Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

27 1 TU-92-32-1.2 1000 1.5 1.5 C345

28П1-20 2 TU-92-32-1.2 3145 4.7 9.4 C345

58 3 TC-92-41-1.2 721 1.3 3.9 C345

59 8 TC-92-41-1.2 2920 5.4 43.2 C345

58.0
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 2.0

TC-152-41-0.9 C345 23.0

TC-152-41-1.5 C345 145.2

TC-152-41-1.8 C345 19.6

TU-152-32-1.5 C345 51.8

241.6Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-21 120.8 241.62

241.6Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

13 2 TC-152-41-1.8 1360 4.9 9.8 C345

23 3 TC-152-41-0.9 909 1.6 4.8 C345

24 3 TC-152-41-0.9 506 0.9 2.7 C345

107П1-21 2 TU-152-32-1.5 3145 8.1 16.2 C345

112 2 TU-152-32-1.5 1200 3.1 6.2 C345

113 1 TU-152-32-1.5 1364 3.5 3.5 C345

130 2 TC-152-41-1.5 2920 8.7 17.4 C345

131 6 TC-152-41-1.5 3074 9.2 55.2 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

358 10 L60x100*1.5 80 0.1 1.0 C345

120.8
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.2

TC-152-41-0.9 C345 5.8

TC-152-41-1.5 C345 64.4

TU-152-32-1.5 C345 16.2

87.6Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-22 87.6 87.61

87.6Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

107П1-22 2 TU-152-32-1.5 3145 8.1 16.2 C345

131 7 TC-152-41-1.5 3074 9.2 64.4 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

217 2 TC-152-41-0.9 482 0.9 1.8 C345

358 12 L60x100*1.5 80 0.1 1.2 C345

87.6
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L150x50*2 C345 20.6

TC-152-41-1.5 C345 25.9

TU-152-32-1.5 C345 17.0

63.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-23 63.5 63.51

63.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

4 2 L150x50*2 3300 10.3 20.6 C345

110П1-23 2 TU-152-32-1.5 3300 8.5 17.0 C345

134 2 TC-152-41-1.5 1240 3.7 7.4 C345

135 5 TC-152-41-1.5 1242 3.7 18.5 C345

63.5
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L150x50*2 C345 20.6

TC-152-41-1.5 C345 25.9

TU-152-32-1.5 C345 17.0

63.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-24 63.5 63.51

63.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

4 2 L150x50*2 3300 10.3 20.6 C345

110П1-24 2 TU-152-32-1.5 3300 8.5 17.0 C345

135 7 TC-152-41-1.5 1242 3.7 25.9 C345

63.5

Формат: A3
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 158.7

TU-92-32-1.2 C345 40.2

198.9Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-25 66.3 198.93

198.9Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

36П1-25 2 TU-92-32-1.2 4056 6.0 12.0 C345

61 8 TC-92-41-1.2 3234 5.9 47.2 C345

70 3 TC-92-41-1.2 1034 1.9 5.7 C345

66.3

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 47.1

TU-92-32-1.2 C345 6.2

53.3Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-26 53.3 53.31

53.3Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

48 1 TU-92-32-1.2 1665 2.5 2.5 C345

50 1 TU-92-32-1.2 463 0.7 0.7 C345

51П1-26 1 TU-92-32-1.2 2042 3.0 3.0 C345

63 6 TC-92-41-1.2 3244 6.0 36.0 C345

69 1 TC-92-41-1.2 2980 5.5 5.5 C345

73 1 TC-92-41-1.2 3030 5.6 5.6 C345

53.3

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.4

TC-152-41-0.9 C345 7.6

TC-152-41-1.5 C345 94.9

TC-152-41-1.8 C345 10.8

TU-152-32-1.5 C345 31.2

145.9Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-27 145.9 145.91

145.9Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

16 2 TC-152-41-1.8 1507 5.4 10.8 C345

22 4 TC-152-41-0.9 352 0.6 2.4 C345

105П1-27 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

117 1 TU-152-32-1.5 1347 3.5 3.5 C345

118 1 TU-152-32-1.5 1511 3.9 3.9 C345

130 9 TC-152-41-1.5 2920 8.7 78.3 C345

138 2 TC-152-41-1.5 2767 8.3 16.6 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

215 2 TC-152-41-0.9 310 0.6 1.2 C345

358 14 L60x100*1.5 80 0.1 1.4 C345

145.9

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.8

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.6

TC-152-41-0.9 C345 7.6

TC-152-41-1.5 C345 95.7

TU-152-32-1.5 C345 23.8

136.9Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-28 136.9 136.91

136.9Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

105П1-28 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

130 11 TC-152-41-1.5 2920 8.7 95.7 C345

196 6 TC-152-41-0.9 559 1.0 6.0 C345

203 2 TC-152-41-0.9 426 0.8 1.6 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

312 2 Лист 1.5x60 4065 2.9 5.8 C345

358 16 L60x100*1.5 80 0.1 1.6 C345

136.9

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 111.6

TU-92-32-1.2 C345 31.2

142.8Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-29 47.6 142.83

142.8Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

37 1 TU-92-32-1.2 3483 5.2 5.2 C345

38 1 TU-92-32-1.2 315 0.5 0.5 C345

39П1-29 1 TU-92-32-1.2 3170 4.7 4.7 C345

62 1 TC-92-41-1.2 1245 2.3 2.3 C345

63 3 TC-92-41-1.2 3244 6.0 18.0 C345

74 1 TC-92-41-1.2 1665 3.1 3.1 C345

75 1 TC-92-41-1.2 2085 3.8 3.8 C345

76 1 TC-92-41-1.2 2505 4.6 4.6 C345

77 1 TC-92-41-1.2 2925 5.4 5.4 C345

47.6

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 35.2

TU-92-32-1.2 C345 8.4

43.6Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-30 43.6 43.61

43.6Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

44П1-30 2 TU-92-32-1.2 2331 3.5 7.0 C345

61 5 TC-92-41-1.2 3234 5.9 29.5 C345

70 3 TC-92-41-1.2 1034 1.9 5.7 C345

43.6

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 44.0

TU-92-32-1.2 C345 10.6

54.6Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-31 54.6 54.61

54.6Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

41П1-31 2 TU-92-32-1.2 3575 5.3 10.6 C345

72 8 TC-92-41-1.2 2969 5.5 44.0 C345

54.6
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 50.4

TU-92-32-1.2 C345 10.9

61.3Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-32 61.3 61.31

61.3Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

27 1 TU-92-32-1.2 1000 1.5 1.5 C345

28П1-32 2 TU-92-32-1.2 3145 4.7 9.4 C345

60 8 TC-92-41-1.2 3074 5.7 45.6 C345

78 3 TC-92-41-1.2 874 1.6 4.8 C345

61.3
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.2

TC-152-41-0.9 C345 5.8

TC-152-41-1.5 C345 64.4

TU-152-32-1.5 C345 16.2

87.6Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-33 87.6 87.61

87.6Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

107П1-33 2 TU-152-32-1.5 3145 8.1 16.2 C345

131 7 TC-152-41-1.5 3074 9.2 64.4 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

217 2 TC-152-41-0.9 481 0.9 1.8 C345

358 12 L60x100*1.5 80 0.1 1.2 C345

87.6
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L150x50*2 C345 20.6

TC-152-41-0.9 C345 2.2

TC-152-41-1.5 C345 25.9

TU-152-32-1.5 C345 17.0

65.7Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-34 65.7 65.71

65.7Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

4 2 L150x50*2 3300 10.3 20.6 C345

19 1 TC-152-41-0.9 1242 2.2 2.2 C345

110П1-34 2 TU-152-32-1.5 3300 8.5 17.0 C345

134 2 TC-152-41-1.5 1240 3.7 7.4 C345

135 5 TC-152-41-1.5 1242 3.7 18.5 C345

65.7
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L150x50*2 C345 20.6

TC-152-41-1.5 C345 25.9

TU-152-32-1.5 C345 17.0

63.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-35 63.5 63.51

63.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

4 2 L150x50*2 3300 10.3 20.6 C345

110П1-35 2 TU-152-32-1.5 3300 8.5 17.0 C345

135 7 TC-152-41-1.5 1242 3.7 25.9 C345

63.5
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 35.6

TU-92-32-1.2 C345 5.9

41.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-36 41.5 41.51

41.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

48 1 TU-92-32-1.2 1665 2.5 2.5 C345

52 1 TU-92-32-1.2 348 0.5 0.5 C345

53П1-36 1 TU-92-32-1.2 1949 2.9 2.9 C345

63 5 TC-92-41-1.2 3244 6.0 30.0 C345

68 1 TC-92-41-1.2 3046 5.6 5.6 C345

41.5
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 29.3

TU-92-32-1.2 C345 4.8

34.1Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-37 34.1 34.11

34.1Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

45П1-37 2 TU-92-32-1.2 1150 1.7 3.4 C345

61 4 TC-92-41-1.2 3234 5.9 23.6 C345

70 3 TC-92-41-1.2 1034 1.9 5.7 C345

34.1
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Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

45

Панель П1-37

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

27.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

115

11
50

915

10
30

120

11
50

1150

92

6161

61

61 45

A - A
1:25

22
00

115 915 120

1150

32
50

34

AA

70

70

61

61

45

45

61

70

61



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.4

TC-152-41-0.9 C345 12.9

TC-152-41-1.5 C345 94.9

TC-152-41-1.8 C345 10.8

TU-152-32-1.5 C345 31.2

151.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-38 151.2 151.21

151.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

16 2 TC-152-41-1.8 1507 5.4 10.8 C345

20 1 TC-152-41-0.9 2920 5.3 5.3 C345

22 4 TC-152-41-0.9 352 0.6 2.4 C345

105П1-38 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

117 1 TU-152-32-1.5 1347 3.5 3.5 C345

118 1 TU-152-32-1.5 1511 3.9 3.9 C345

130 9 TC-152-41-1.5 2920 8.7 78.3 C345

138 2 TC-152-41-1.5 2767 8.3 16.6 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

215 2 TC-152-41-0.9 310 0.6 1.2 C345

358 14 L60x100*1.5 80 0.1 1.4 C345

151.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-38

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

1347

15
82

392

19
74

600

25
74

600

31
74

600

37
74

600

43
74

253

46
27

3576

4627

15
2

20138 130 130130130130130130

138

130 130 105

A - A
1:25

235

23
50

235

23
50

4 винт. 5.5 х 19

105

130

AA

1347

15
82

392

19
74

600

25
74

600
31

74
402

35
76

198

37
74

600

43
74

4627

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

130

130
130

130

16

215

215

196

196

196

196

16

358

358

358

358 358
358

358

358

358

358

358

358

20

2222

22117
24

15

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

8 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
8 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

22

118

358
358

138

130

105

130
138

130

130

12
00

12
00

52
7

29
27

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 194 винт. 5.5 х 19



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.2

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.6

TC-152-41-0.9 C345 7.6

TC-152-41-1.5 C345 95.7

TU-152-32-1.5 C345 23.8

136.3Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-39 136.3 136.31

136.3Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

105П1-39 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

130 11 TC-152-41-1.5 2920 8.7 95.7 C345

196 6 TC-152-41-0.9 559 1.0 6.0 C345

203 2 TC-152-41-0.9 426 0.8 1.6 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

311 2 Лист 1.5x60 3667 2.6 5.2 C345

358 16 L60x100*1.5 80 0.1 1.6 C345

136.3

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-39

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

600
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47

600

27
47

600

33
47

600

39
47
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44
55

15
2

4627

130
130

130 130 130 130130130130130 130 105

A - A
1:25

347

34
70

600

94
7
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15
47
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34
70

12
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00
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7
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4627

600

94
7

600

15
47
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21
47

600

27
47

600

33
47

600

39
47

508

44
55

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

8 винт. 5.5 х 19

263

358

358 358

358

358

130

130

130

130

130

130

196

196

196

196

196

196

203

203

263

263

311

130

130

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

311

105

105

130

130

130

358

358

358

358

358
358

358

358

358

4 винт. 5.5 х 19

8 винт. 5.5 х 19

263

358

358



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 3.6

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.2

TC-152-41-0.9 C345 10.4

TC-152-41-1.5 C345 78.6

TU-152-32-1.5 C345 24.8

121.0Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-40 121.0 121.01

121.0Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

21 1 TC-152-41-0.9 3065 5.6 5.6 C345

119П1-40 1 TU-152-32-1.5 4520 11.6 11.6 C345

120 1 TU-152-32-1.5 1665 4.3 4.3 C345

121 1 TU-152-32-1.5 3483 8.9 8.9 C345

168 1 TC-152-41-1.5 1583 4.7 4.7 C345

169 1 TC-152-41-1.5 2003 6.0 6.0 C345

170 1 TC-152-41-1.5 2423 7.2 7.2 C345

171 1 TC-152-41-1.5 2843 8.5 8.5 C345

172 5 TC-152-41-1.5 3244 9.7 48.5 C345

173 1 TC-152-41-1.5 1245 3.7 3.7 C345

196 3 TC-152-41-0.9 559 1.0 3.0 C345

212 2 TC-152-41-0.9 281 0.5 1.0 C345

213 1 TC-152-41-0.9 442 0.8 0.8 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

310 2 Лист 1.5x60 2495 1.8 3.6 C345

358 12 L60x100*1.5 80 0.1 1.2 C345

121.0

Формат: A2

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-40

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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24
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17
24

600
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24
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52
4
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0
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2

4517

21172172 172 172172 170 169 168 173119171

A - A
1:20
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0

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
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4 винт. 5.5 х 19
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196

172
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173
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4 винт. 5.5 х 19

310
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358
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98
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24
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4
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0
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4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

358
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212

196

213
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172
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263
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8 винт. 5.5 х 19

8 винт. 5.5 х 19

358

358

120



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 50.4

TU-92-32-1.2 C345 9.1

59.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-41 59.5 59.51

59.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

27 1 TU-92-32-1.2 1000 1.5 1.5 C345

29П1-41 2 TU-92-32-1.2 2545 3.8 7.6 C345

60 8 TC-92-41-1.2 3074 5.7 45.6 C345

78 3 TC-92-41-1.2 874 1.6 4.8 C345

59.5

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

49

Панель П1-41

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

27.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.0

TC-152-41-0.9 C345 18.3

TC-152-41-1.5 C345 54.2

TC-152-41-1.8 C345 8.2

TU-152-32-1.5 C345 19.0

100.7Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-42 100.7 100.71

100.7Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

14 2 TC-152-41-1.8 1160 4.1 8.2 C345

17 2 TC-152-41-0.9 3074 5.6 11.2 C345

24 3 TC-152-41-0.9 506 0.9 2.7 C345

106П1-42 2 TU-152-32-1.5 2545 6.5 13.0 C345

115 2 TU-152-32-1.5 1164 3.0 6.0 C345

130 2 TC-152-41-1.5 2920 8.7 17.4 C345

131 4 TC-152-41-1.5 3074 9.2 36.8 C345

218 4 TC-152-41-0.9 609 1.1 4.4 C345

358 10 L60x100*1.5 80 0.1 1.0 C345

100.7

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-42

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.6

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 0.8

TC-152-41-0.9 C345 4.4

TC-152-41-1.5 C345 46.0

TU-152-32-1.5 C345 13.0

72.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-43 72.2 72.21

72.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

106П1-43 2 TU-152-32-1.5 2545 6.5 13.0 C345

131 5 TC-152-41-1.5 3074 9.2 46.0 C345

196 2 TC-152-41-0.9 559 1.0 2.0 C345

206 2 TC-152-41-0.9 663 1.2 2.4 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

298 2 Лист 1.5x60 3935 2.8 5.6 C345

358 8 L60x100*1.5 80 0.1 0.8 C345

72.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-43

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 17.7

TU-92-32-1.2 C345 3.4

21.1Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-44 21.1 21.11

21.1Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

46П1-44 2 TU-92-32-1.2 1173 1.7 3.4 C345

61 3 TC-92-41-1.2 3234 5.9 17.7 C345

21.1

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.0

TC-152-41-0.9 C345 15.6

TC-152-41-1.5 C345 112.3

TC-152-41-1.8 C345 8.2

TU-152-32-1.5 C345 29.4

166.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-45 166.5 166.51

166.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

14 2 TC-152-41-1.8 1160 4.1 8.2 C345

20 2 TC-152-41-0.9 2920 5.3 10.6 C345

22 3 TC-152-41-0.9 352 0.6 1.8 C345

105П1-45 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

114 1 TU-152-32-1.5 1000 2.6 2.6 C345

115 1 TU-152-32-1.5 1164 3.0 3.0 C345

130 11 TC-152-41-1.5 2920 8.7 95.7 C345

138 2 TC-152-41-1.5 2767 8.3 16.6 C345

196 2 TC-152-41-0.9 559 1.0 2.0 C345

214 2 TC-152-41-0.9 340 0.6 1.2 C345

358 10 L60x100*1.5 80 0.1 1.0 C345

166.5

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.2

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.2

TC-152-41-0.9 C345 16.2

TC-152-41-1.5 C345 95.7

TU-152-32-1.5 C345 23.8

144.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-46 144.5 144.51

144.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

20 2 TC-152-41-0.9 2920 5.3 10.6 C345

105П1-46 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

130 11 TC-152-41-1.5 2920 8.7 95.7 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

203 2 TC-152-41-0.9 426 0.8 1.6 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

311 2 Лист 1.5x60 3667 2.6 5.2 C345

358 12 L60x100*1.5 80 0.1 1.2 C345

144.5

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 3.6

Лист 2 C345 1.2

L150x50*2 C345 33.6

TC-152-41-0.9 C345 2.2

TC-152-41-1.5 C345 37.0

TU-152-32-1.5 C345 27.8

105.4Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-47 105.4 105.41

105.4Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

3 2 L150x50*2 5400 16.8 33.6 C345

19 1 TC-152-41-0.9 1242 2.2 2.2 C345

109П1-47 2 TU-152-32-1.5 5400 13.9 27.8 C345

134 2 TC-152-41-1.5 1240 3.7 7.4 C345

135 8 TC-152-41-1.5 1242 3.7 29.6 C345

263 2 Лист 2x200 200 0.6 1.2 C345

304 1 Лист 1.5x60 2612 1.8 1.8 C345

305 1 Лист 1.5x60 2551 1.8 1.8 C345

105.4

Формат: A3
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Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 3.8

Лист 2 C345 1.2

L150x50*2 C345 33.6

TC-152-41-1.5 C345 37.0

TU-152-32-1.5 C345 27.8

103.4Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-48 103.4 103.41

103.4Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

3 2 L150x50*2 5400 16.8 33.6 C345

109П1-48 2 TU-152-32-1.5 5400 13.9 27.8 C345

135 10 TC-152-41-1.5 1242 3.7 37.0 C345

263 2 Лист 2x200 200 0.6 1.2 C345

294 2 Лист 1.5x60 2693 1.9 3.8 C345

103.4

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 3.6

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.4

TC-152-41-0.9 C345 5.8

TC-152-41-1.5 C345 78.6

TU-152-32-1.5 C345 24.8

116.6Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-49 116.6 116.61

116.6Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

119П1-49 1 TU-152-32-1.5 4520 11.6 11.6 C345

120 1 TU-152-32-1.5 1665 4.3 4.3 C345

121 1 TU-152-32-1.5 3483 8.9 8.9 C345

168 1 TC-152-41-1.5 1583 4.7 4.7 C345

169 1 TC-152-41-1.5 2003 6.0 6.0 C345

170 1 TC-152-41-1.5 2423 7.2 7.2 C345

171 1 TC-152-41-1.5 2843 8.5 8.5 C345

172 5 TC-152-41-1.5 3244 9.7 48.5 C345

173 1 TC-152-41-1.5 1245 3.7 3.7 C345

196 4 TC-152-41-0.9 559 1.0 4.0 C345

212 2 TC-152-41-0.9 281 0.5 1.0 C345

213 1 TC-152-41-0.9 442 0.8 0.8 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

310 2 Лист 1.5x60 2495 1.8 3.6 C345

358 14 L60x100*1.5 80 0.1 1.4 C345

116.6

Формат: A2

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 43.2

TU-92-32-1.2 C345 8.0

51.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-50 25.6 51.22

51.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

31П1-50 2 TU-92-32-1.2 1319 2.0 4.0 C345

59 4 TC-92-41-1.2 2920 5.4 21.6 C345

25.6

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.4

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 0.8

TC-152-41-0.9 C345 9.4

TC-152-41-1.5 C345 55.2

TU-152-32-1.5 C345 13.0

86.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-51 86.2 86.21

86.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

17 1 TC-152-41-0.9 3074 5.6 5.6 C345

106П1-51 2 TU-152-32-1.5 2545 6.5 13.0 C345

131 6 TC-152-41-1.5 3074 9.2 55.2 C345

196 2 TC-152-41-0.9 559 1.0 2.0 C345

217 2 TC-152-41-0.9 482 0.9 1.8 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

303 2 Лист 1.5x60 3803 2.7 5.4 C345

358 8 L60x100*1.5 80 0.1 0.8 C345

86.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

59

Панель П1-51

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

1196

15
6

522

52
20

600

11
22

600

17
22

600

23
22

223

25
45

2545

15
2

17 131131131131131131 106

A - A
1:25

522 600 74 526 600 223

2545

30
80

68
0

12
00

12
00

AA

217

217

263

263

263

263

303

303

358

358

358
358 358

358

358
358

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 194 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19
4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 194 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

4 винт. 5.5 х 19

17

106

106

131 131

131

131 131

131

196

196



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 41.7

TU-92-32-1.2 C345 8.9

50.6Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-52 50.6 50.61

50.6Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

27 1 TU-92-32-1.2 1000 1.5 1.5 C345

30П1-52 2 TU-92-32-1.2 2482 3.7 7.4 C345

58 3 TC-92-41-1.2 721 1.3 3.9 C345

59 7 TC-92-41-1.2 2920 5.4 37.8 C345

50.6

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 41.7

TU-92-32-1.2 C345 8.1

49.8Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-53 49.8 49.81

49.8Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

32П1-53 2 TU-92-32-1.2 2306 3.4 6.8 C345

56 1 TU-92-32-1.2 900 1.3 1.3 C345

58 3 TC-92-41-1.2 721 1.3 3.9 C345

59 7 TC-92-41-1.2 2920 5.4 37.8 C345

49.8

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 36.3

TU-92-32-1.2 C345 5.9

42.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-54 42.2 42.21

42.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

56 1 TU-92-32-1.2 900 1.3 1.3 C345

57П1-54 2 TU-92-32-1.2 1526 2.3 4.6 C345

58 3 TC-92-41-1.2 721 1.3 3.9 C345

59 6 TC-92-41-1.2 2920 5.4 32.4 C345

42.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.0

TC-152-41-0.9 C345 11.5

TC-152-41-1.5 C345 54.2

TC-152-41-1.8 C345 9.8

TU-152-32-1.5 C345 22.7

99.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-55 99.2 99.21

99.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

13 2 TC-152-41-1.8 1360 4.9 9.8 C345

23 3 TC-152-41-0.9 909 1.6 4.8 C345

24 3 TC-152-41-0.9 506 0.9 2.7 C345

106П1-55 2 TU-152-32-1.5 2545 6.5 13.0 C345

112 2 TU-152-32-1.5 1200 3.1 6.2 C345

113 1 TU-152-32-1.5 1364 3.5 3.5 C345

130 2 TC-152-41-1.5 2920 8.7 17.4 C345

131 4 TC-152-41-1.5 3074 9.2 36.8 C345

207 2 TC-152-41-0.9 584 1.1 2.2 C345

208 2 TC-152-41-0.9 515 0.9 1.8 C345

358 10 L60x100*1.5 80 0.1 1.0 C345

99.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 56.1

TU-92-32-1.2 C345 9.1

65.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-56 65.2 65.21

65.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

27 1 TU-92-32-1.2 1000 1.5 1.5 C345

29П1-56 2 TU-92-32-1.2 2545 3.8 7.6 C345

60 9 TC-92-41-1.2 3074 5.7 51.3 C345

78 3 TC-92-41-1.2 874 1.6 4.8 C345

65.2

Формат: A3
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 41.1

TU-92-32-1.2 C345 10.4

51.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-57 51.5 51.51

51.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

47П1-57 2 TU-92-32-1.2 3050 4.5 9.0 C345

61 6 TC-92-41-1.2 3234 5.9 35.4 C345

70 3 TC-92-41-1.2 1034 1.9 5.7 C345

51.5

Формат: A3
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.8

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 1.4

TC-152-41-0.9 C345 11.7

TC-152-41-1.5 C345 112.3

TC-152-41-1.8 C345 8.2

TU-152-32-1.5 C345 29.4

171.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-58 171.2 171.21

171.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

14 2 TC-152-41-1.8 1160 4.1 8.2 C345

20 1 TC-152-41-0.9 2920 5.3 5.3 C345

22 3 TC-152-41-0.9 352 0.6 1.8 C345

105П1-58 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

114 1 TU-152-32-1.5 1000 2.6 2.6 C345

115 1 TU-152-32-1.5 1164 3.0 3.0 C345

130 11 TC-152-41-1.5 2920 8.7 95.7 C345

138 2 TC-152-41-1.5 2767 8.3 16.6 C345

196 2 TC-152-41-0.9 559 1.0 2.0 C345

203 2 TC-152-41-0.9 426 0.8 1.6 C345

204 2 TC-152-41-0.9 277 0.5 1.0 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

312 2 Лист 1.5x60 4065 2.9 5.8 C345

358 14 L60x100*1.5 80 0.1 1.4 C345

171.2

Формат: A3
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

L60x100*1.5 C345 1.8

TC-152-41-0.9 C345 8.6

TC-152-41-1.5 C345 111.5

TC-152-41-1.8 C345 10.6

TU-152-32-1.5 C345 30.2

162.7Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-59 162.7 162.71

162.7Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

15 2 TC-152-41-1.8 1478 5.3 10.6 C345

22 3 TC-152-41-0.9 352 0.6 1.8 C345

105П1-59 2 TU-152-32-1.5 4627 11.9 23.8 C345

114 1 TU-152-32-1.5 1000 2.6 2.6 C345

116 1 TU-152-32-1.5 1482 3.8 3.8 C345

130 9 TC-152-41-1.5 2920 8.7 78.3 C345

138 4 TC-152-41-1.5 2767 8.3 33.2 C345

196 2 TC-152-41-0.9 559 1.0 2.0 C345

209 2 TC-152-41-0.9 236 0.4 0.8 C345

210 2 TC-152-41-0.9 530 1.0 2.0 C345

211 2 TC-152-41-0.9 561 1.0 2.0 C345

358 18 L60x100*1.5 80 0.1 1.8 C345

162.7

Формат: A3
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 48.4

TU-92-32-1.2 C345 14.4

62.8Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-60 62.8 62.81

62.8Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

37 1 TU-92-32-1.2 3483 5.2 5.2 C345

48 1 TU-92-32-1.2 1665 2.5 2.5 C345

49П1-60 1 TU-92-32-1.2 4520 6.7 6.7 C345

62 1 TC-92-41-1.2 1245 2.3 2.3 C345

63 5 TC-92-41-1.2 3244 6.0 30.0 C345

64 1 TC-92-41-1.2 2822 5.2 5.2 C345

65 1 TC-92-41-1.2 2402 4.4 4.4 C345

66 1 TC-92-41-1.2 1982 3.6 3.6 C345

67 1 TC-92-41-1.2 1562 2.9 2.9 C345

62.8

Формат: A3
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

TC-92-41-1.2 C345 29.5

TU-92-32-1.2 C345 4.4

33.9Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-61 33.9 33.91

33.9Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

40П1-61 2 TU-92-32-1.2 1449 2.2 4.4 C345

61 5 TC-92-41-1.2 3234 5.9 29.5 C345

33.9
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.2

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 0.8

TC-92-41-1.2 C345 49.8

TU-92-32-1.2 C345 11.0

69.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-62 69.2 69.21

69.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

55П1-62 2 TU-92-32-1.2 3671 5.5 11.0 C345

60 8 TC-92-41-1.2 3074 5.7 45.6 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

290 1 Лист 1.5x60 3691 2.6 2.6 C345

291 1 Лист 1.5x60 3689 2.6 2.6 C345

342 2 TC-92-41-1.2 559 1.0 2.0 C345

353 2 TC-92-41-1.2 589 1.1 2.2 C345

359 8 L60x100*1.5 60 0.1 0.8 C345

69.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-62

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

27.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 2.4

Лист 2 C345 1.2

L150x50*2 C345 23.8

TC-152-41-0.9 C345 2.2

TC-152-41-1.5 C345 29.6

TU-152-32-1.5 C345 20.0

79.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-63 79.2 79.21

79.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

1 1 L150x50*2 3900 12.1 12.1 C345

2 1 L150x50*2 3752 11.7 11.7 C345

19 1 TC-152-41-0.9 1242 2.2 2.2 C345

100П1-63 2 TU-152-32-1.5 3902 10.0 20.0 C345

134 3 TC-152-41-1.5 1240 3.7 11.1 C345

135 5 TC-152-41-1.5 1242 3.7 18.5 C345

263 2 Лист 2x200 200 0.6 1.2 C345

299 1 Лист 1.5x60 1766 1.2 1.2 C345

300 1 Лист 1.5x60 1768 1.2 1.2 C345

79.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-63

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

27.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"

3902

773451

132

13
20

564

69
5

600

12
95

764

20
59

600

26
59

600

32
59

566

38
25

15
2

135 134

135

134 135

135134

19

135100

A - A
1:25

227

3902

132

13
20

564

69
5

600

12
95

764

20
59

600
26

59
600

32
59

566

38
25

12
48

135
263 134

135
134

135

135

134

299

300

263
19

135

12100

AA

BB

3902 150

3752 150

299 134

135

2

1

134

135135135 19135
100

134

B - B
1:25



Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 2.4

Лист 2 C345 1.2

L150x50*2 C345 23.8

TC-152-41-0.9 C345 2.2

TC-152-41-1.5 C345 29.6

TU-152-32-1.5 C345 20.0

79.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-64 79.2 79.21

79.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

1 1 L150x50*2 3900 12.1 12.1 C345

2 1 L150x50*2 3752 11.7 11.7 C345

19 1 TC-152-41-0.9 1242 2.2 2.2 C345

100П1-64 2 TU-152-32-1.5 3902 10.0 20.0 C345

135 8 TC-152-41-1.5 1242 3.7 29.6 C345

263 2 Лист 2x200 200 0.6 1.2 C345

299 1 Лист 1.5x60 1766 1.2 1.2 C345

300 1 Лист 1.5x60 1768 1.2 1.2 C345

79.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-64

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

27.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.6

Лист 2 C345 3.6

L60x100*1.5 C345 1.0

TC-152-41-0.9 C345 11.1

TC-152-41-1.5 C345 81.8

TC-152-41-1.8 C345 9.8

TU-152-32-1.5 C345 29.3

142.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-65 142.2 142.21

142.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

13 2 TC-152-41-1.8 1360 4.9 9.8 C345

23 3 TC-152-41-0.9 909 1.6 4.8 C345

24 3 TC-152-41-0.9 506 0.9 2.7 C345

98П1-65 2 TU-152-32-1.5 3825 9.8 19.6 C345

112 2 TU-152-32-1.5 1200 3.1 6.2 C345

113 1 TU-152-32-1.5 1364 3.5 3.5 C345

130 2 TC-152-41-1.5 2921 8.7 17.4 C345

131 7 TC-152-41-1.5 3074 9.2 64.4 C345

194 4 TC-152-41-0.9 523 0.9 3.6 C345

263 6 Лист 2x200 200 0.6 3.6 C345

301 2 Лист 1.5x60 2133 1.5 3.0 C345

302 2 Лист 1.5x60 1833 1.3 2.6 C345

358 10 L60x100*1.5 80 0.1 1.0 C345

142.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-65

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
Титаренко

Хитрук

27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.6

Лист 2 C345 3.6

L60x100*1.5 C345 1.0

TC-152-41-0.9 C345 11.1

TC-152-41-1.5 C345 81.8

TC-152-41-1.8 C345 9.8

TU-152-32-1.5 C345 29.3

142.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-66 142.2 142.21

142.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

13 2 TC-152-41-1.8 1360 4.9 9.8 C345

23 3 TC-152-41-0.9 909 1.6 4.8 C345

24 3 TC-152-41-0.9 506 0.9 2.7 C345

98П1-66 2 TU-152-32-1.5 3825 9.8 19.6 C345

112 2 TU-152-32-1.5 1200 3.1 6.2 C345

113 1 TU-152-32-1.5 1364 3.5 3.5 C345

130 2 TC-152-41-1.5 2920 8.7 17.4 C345

131 7 TC-152-41-1.5 3074 9.2 64.4 C345

194 4 TC-152-41-0.9 523 0.9 3.6 C345

263 6 Лист 2x200 200 0.6 3.6 C345

301 2 Лист 1.5x60 2133 1.5 3.0 C345

302 2 Лист 1.5x60 1833 1.3 2.6 C345

358 10 L60x100*1.5 80 0.1 1.0 C345

142.2

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-66

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки
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27.10.2015
ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 5.4

Лист 2 C345 2.4

L60x100*1.5 C345 0.8

TC-92-41-1.2 C345 57.3

TU-92-32-1.2 C345 11.0

76.9Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-67 76.9 76.91

76.9Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

34 1 TU-92-32-1.2 915 1.4 1.4 C345

54П1-67 2 TU-92-32-1.2 3226 4.8 9.6 C345

61 8 TC-92-41-1.2 3234 5.9 47.2 C345

70 3 TC-92-41-1.2 1034 1.9 5.7 C345

263 4 Лист 2x200 200 0.6 2.4 C345

292 1 Лист 1.5x60 3824 2.7 2.7 C345

293 1 Лист 1.5x60 3822 2.7 2.7 C345

352 2 TC-92-41-1.2 586 1.1 2.2 C345

353 2 TC-92-41-1.2 589 1.1 2.2 C345

359 8 L60x100*1.5 60 0.1 0.8 C345

76.9

Формат: A3

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 11.5

Лист 2 C345 7.2

L60x100*1.5 C345 1.4

TC-152-41-0.9 C345 11.4

TC-152-41-1.5 C345 94.9

TC-152-41-1.8 C345 9.8

TU-152-32-1.5 C345 32.7

168.9Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-68 168.9 168.91

168.9Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

13 2 TC-152-41-1.8 1360 4.9 9.8 C345

22 3 TC-152-41-0.9 352 0.6 1.8 C345

23 3 TC-152-41-0.9 909 1.6 4.8 C345

97П1-68 2 TU-152-32-1.5 4474 11.5 23.0 C345

112 2 TU-152-32-1.5 1200 3.1 6.2 C345

113 1 TU-152-32-1.5 1364 3.5 3.5 C345

130 9 TC-152-41-1.5 2920 8.7 78.3 C345

138 2 TC-152-41-1.5 2767 8.3 16.6 C345

196 2 TC-152-41-0.9 559 1.0 2.0 C345

198 2 TC-152-41-0.9 243 0.4 0.8 C345

200 2 TC-152-41-0.9 580 1.0 2.0 C345

263 12 Лист 2x200 200 0.6 7.2 C345

273 1 Лист 1.5x60 1990 1.4 1.4 C345

274 1 Лист 1.5x60 1960 1.4 1.4 C345

275 1 Лист 1.5x60 2183 1.5 1.5 C345

276 1 Лист 1.5x60 2213 1.6 1.6 C345

278 1 Лист 1.5x60 1889 1.3 1.3 C345

279 1 Лист 1.5x60 1890 1.3 1.3 C345

280 1 Лист 1.5x60 2121 1.5 1.5 C345

281 1 Лист 1.5x60 2119 1.5 1.5 C345

358 14 L60x100*1.5 80 0.1 1.4 C345

168.9

Формат: A2

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-68

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки

26.10.2015Э
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ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 11.9

Лист 2 C345 7.2

L60x100*1.5 C345 1.4

TC-152-41-0.9 C345 11.6

TC-152-41-1.5 C345 94.9

TC-152-41-1.8 C345 9.8

TU-152-32-1.5 C345 32.7

169.5Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-69 169.5 169.51

169.5Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

13 2 TC-152-41-1.8 1360 4.9 9.8 C345

22 3 TC-152-41-0.9 352 0.6 1.8 C345

23 3 TC-152-41-0.9 909 1.6 4.8 C345

97П1-69 2 TU-152-32-1.5 4474 11.5 23.0 C345

112 2 TU-152-32-1.5 1200 3.1 6.2 C345

113 1 TU-152-32-1.5 1364 3.5 3.5 C345

130 9 TC-152-41-1.5 2920 8.7 78.3 C345

138 2 TC-152-41-1.5 2767 8.3 16.6 C345

196 2 TC-152-41-0.9 559 1.0 2.0 C345

201 2 TC-152-41-0.9 445 0.8 1.6 C345

202 2 TC-152-41-0.9 377 0.7 1.4 C345

263 12 Лист 2x200 200 0.6 7.2 C345

273 1 Лист 1.5x60 1990 1.4 1.4 C345

274 1 Лист 1.5x60 1960 1.4 1.4 C345

275 1 Лист 1.5x60 2183 1.5 1.5 C345

276 2 Лист 1.5x60 2213 1.6 3.2 C345

282 1 Лист 1.5x60 1993 1.4 1.4 C345

283 1 Лист 1.5x60 1996 1.4 1.4 C345

284 1 Лист 1.5x60 2216 1.6 1.6 C345

358 14 L60x100*1.5 80 0.1 1.4 C345

169.5

Формат: A2

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-69

Хояйственный блок
Р

26/10/15-КМ
Строительство охотничьего хозяйства в г. Химки
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ООО "СтройПартнер"
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 10.6

Лист 2 C345 6.6

L60x100*1.5 C345 1.8

TC-152-41-0.9 C345 6.3

TC-152-41-1.5 C345 102.4

TU-152-32-1.5 C345 25.5

153.2Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-70 153.2 153.21

153.2Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

97П1-70 1 TU-152-32-1.5 4474 11.5 11.5 C345

99 1 TU-152-32-1.5 5461 14.0 14.0 C345

132 1 TC-152-41-1.5 1786 5.3 5.3 C345

133 1 TC-152-41-1.5 2206 6.6 6.6 C345

136 1 TC-152-41-1.5 2641 7.9 7.9 C345

137 1 TC-152-41-1.5 4890 14.6 14.6 C345

142 1 TC-152-41-1.5 3901 11.7 11.7 C345

143 1 TC-152-41-1.5 4321 12.9 12.9 C345

174 1 TC-152-41-1.5 3680 11.0 11.0 C345

175 1 TC-152-41-1.5 3260 9.7 9.7 C345

176 1 TC-152-41-1.5 2839 8.5 8.5 C345

195 3 TC-152-41-0.9 275 0.5 1.5 C345

196 3 TC-152-41-0.9 559 1.0 3.0 C345

198 2 TC-152-41-0.9 243 0.4 0.8 C345

200 1 TC-152-41-0.9 580 1.0 1.0 C345

235 1 TC-152-41-1.5 4741 14.2 14.2 C345

263 11 Лист 2x200 200 0.6 6.6 C345

273 1 Лист 1.5x60 1990 1.4 1.4 C345

274 1 Лист 1.5x60 1960 1.4 1.4 C345

277 1 Лист 1.5x60 2049 1.4 1.4 C345

279 1 Лист 1.5x60 1890 1.3 1.3 C345

285 1 Лист 1.5x60 1892 1.3 1.3 C345

286 1 Лист 1.5x60 2686 1.9 1.9 C345

287 1 Лист 1.5x60 2695 1.9 1.9 C345

358 18 L60x100*1.5 80 0.1 1.8 C345

153.2

Формат: A2

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил

78

Панель П1-70

Хояйственный блок
Р
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Примечания:
1. При сборке панелей использовать саморезы по DIN 7504 4.2x16, 5.5x19.
2. Стоечные профиля блокируются профилемTC-202-41-1.2 TC-152-41-0.9 или TC-92-41-1.2 (для панелей
100 мм.) через уголок 60x100х1.5 l=80 или 60x100х1.5 l=60
3. На панели, расположенные по внутренним осям при монтаже, с обоих сторон панели, вдоль блоков крепится 
полоса 40х0.8 по всей длине стен,на высоте 1200мм., 2400 мм.
4. Профиля "спинка к спинке" соединять саморезом 5.5х19 с шагом 200мм по высоте и в два ряда по
ширине.
5. Профиля "в коробочку" соединять с шагом 200 мм. по высоте полосой 40х0.8 саморезом 5.5х19 с
двух сторон по 4 шт.
6. Заранее предусмотреть утепление закрытых профилей.

Выборка металла

Марка

стали

Профиль Масса,

кг

Лист 1.5 C345 10.9

Лист 2 C345 6.6

L60x100*1.5 C345 1.2

TC-152-41-0.9 C345 5.1

TC-152-41-1.5 C345 101.1

TU-152-32-1.5 C345 25.5

150.4Всего

Ведомость отправочных элементов

эл-та

Марка

шт.

Кол-во,

марки всех

Масса, кг

П1-71 150.4 150.41

150.4Всего

эл-та №

Марка Дет. Кол.

шт.

Профиль Длина,

мм

Масса, кг

шт. общ. марки стали

Марка Примечание

Спецификация

97П1-71 1 TU-152-32-1.5 4474 11.5 11.5 C345

99 1 TU-152-32-1.5 5461 14.0 14.0 C345

132 1 TC-152-41-1.5 1786 5.3 5.3 C345

137 1 TC-152-41-1.5 4890 14.6 14.6 C345

149 1 TC-152-41-1.5 3807 11.4 11.4 C345

150 1 TC-152-41-1.5 4227 12.6 12.6 C345

151 1 TC-152-41-1.5 4647 13.9 13.9 C345

174 1 TC-152-41-1.5 3680 11.0 11.0 C345

175 1 TC-152-41-1.5 3260 9.7 9.7 C345

176 1 TC-152-41-1.5 2839 8.5 8.5 C345

177 1 TC-152-41-1.5 2575 7.7 7.7 C345

178 1 TC-152-41-1.5 2155 6.4 6.4 C345

196 3 TC-152-41-0.9 559 1.0 3.0 C345

197 2 TC-152-41-0.9 336 0.6 1.2 C345

199 1 TC-152-41-0.9 486 0.9 0.9 C345

263 11 Лист 2x200 200 0.6 6.6 C345

273 1 Лист 1.5x60 1990 1.4 1.4 C345

274 1 Лист 1.5x60 1960 1.4 1.4 C345

277 1 Лист 1.5x60 2049 1.4 1.4 C345

282 2 Лист 1.5x60 1993 1.4 2.8 C345

288 1 Лист 1.5x60 2768 2.0 2.0 C345

289 1 Лист 1.5x60 2757 1.9 1.9 C345

358 12 L60x100*1.5 80 0.1 1.2 C345

150.4

Формат: A2

Проверил

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Исполнил
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Панель П1-71

Хояйственный блок
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